DEUTSCH

Steckdosenempfanger

BDEA415 (bidirektional und Festcode 868 MHz)
Bedienungsanleitung

1 Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig und vollstéandig durch, sie enthalt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbesondere
die Sicherheits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit
verfiigbar und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

2 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Verletzungsgefahr bei Torbewegung!

Wird die Fernsteuerung bedient, kénnen Personen durch die Torbewegung verletzt

werden.

» Stellen Sie sicher, dass Fernsteuerungen nicht in Kinderhénde gelangen und nur
von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten
Toranlage eingewiesen sind!

» Sie missen die Fernsteuerung generell mit Sichtkontakt zum Tor bedienen, wenn
dieses nur tber eine Sicherheitseinrichtung verfugt!

» Durchfahren bzw. durchgehen Sie Tordéffnungen von ferngesteuerten Toranlagen
erst, wenn das Tor in der Endlage Tor-Auf steht!

» Bleiben Sie niemals im Bewegungsbereich des Tores stehen.

ACHTUNG

Beeintrachtigung der Funktion durch Umwelteinfliisse
Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeintréchtigt werden!
Zuldssige Umgebungstemperatur: —20 °C bis +60 °C.

Hinweise:

. Ist kein separater Zugang zur Garage vorhanden, filhren Sie jede Anderung oder
Erweiterung von Funk-Systemen innerhalb der Garage durch.

*  Fihren Sie nach dem Programmieren oder Erweitern des Funk-Systems eine
Funktionspriifung durch.

»  Verwenden Sie fiir die Inbetriebnahme oder die Erweiterung des Funk-Systems
ausschlieflich Originalteile.

¢  Wenn die Fernsteuerung mit Antrieben und Steuerungen fremder Hersteller
kombiniert werden soll, muss dies im Vorfeld durch eine Elektrofachkraft gepriift
werden.

. Beachten Sie die 6rtlichen Schutzbestimmungen, insbesondere bei Arbeiten am
Stromnetz (230 V AC). :

» Lassen Sie alle Arbeiten am Stromnetz von einer Elektrofachkraft durchfiihren. Die
ortlichen Schutzbestimmungen sind zu beachten, insbesondere bei 230 V AC
Spannungsversorgung.

Den Empfanger nur an einer Steckdose mit Schutzkontakt betreiben.

Werden mehrere Empfanger benétigt, sollten die Empfanger soweit wie méglich
voneinander entfernt montiert werden.
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. Eintretende Feuchtigkeit kann die Funktionsfahigkeit beeintrachtigen. Fithren Sie
Leitungen daher nur an den werksseitig vorgegebenen Stellen ein.

*  Die ortlichen Gegebenheiten kénnen Einfluss auf die Reichweite des Funk-Systems
haben.

e  GSM 900-Handys kénnen bei gleichzeitiger Benutzung die Reichweite beeinflussen.

21 Bestimmungsgemafe Verwendung

Der Funkempfénger ist zur Nachriistung bzw. Umriistung von Antrieben auf das aktuelle
Funksystem 868 MHz gedacht. Der Funkempfénger darf ausschlieBlich zur Steuerung
von Antrieben und nicht zur Steuerung von anderen Geréten oder Maschinen verwendet
werden.

Andere Anwendungsarten sind unzuléssig. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, die
durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

3 Geratebeschreibung
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Fig. 2
(1) Empfanger im Steckdosengehé&use

(2) Anschlussleitung 1,8 m (potentialfrei)
ACHTUNG: Keine Fremdspannung
anschlieBen!

(3) Programmiertaste (P-Taste) /
Bedientaste mit integrierter LED

(4) Steckdose fiir Antrieb
(5) Netzsteckdose
(6) Netzanschlusskabel Antrieb

Fig. 1

4 Vor dem Betrieb

41 Anschluss des Empféangers (Fig. 1 und 2)

, ACHTUNG

»  Keine Fremdspannung an der Anschlussleitung (2) des Empfingers anschlieRen!

»  Die Anschlussleitung (2) darf ausschlieflich an einem potentialfreien
Tasteranschluss eines Antriebes angeschlossen werden.

»  Den Funkempfénger nur bei unterbrochener Spannungsversorgung des Antriebes
anschliefen!

»  Nichtbeachtung kann zu Funktionsstérungen oder zur Zerstérung des
Funkempféngers fithren.
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1. Die Netzkabel (6) des vorhandenen Antriebes ausstecken.

Den Steckdosenempfanger (1) in die Steckdose (5) stecken.

Das Anschlusskabel (2) des Empfangers auf dem Taster-Eingang der
Antriebssteuerung anschlieRen. Hierbei ist die Montage- und Betriebsanleitung des
Antriebes zu beachten.

4. Netzkabel des Antriebes (6) in Steckdose (4) des Empfingers einstecken.
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5 Bedienung

/A WARNUNG ;

Verletzungsgefahr durch zufillig ausgeldste Torfahrt!

Das Zuweisen und Kopieren einer Funktion kann zu einer zufallig ausgelésten Torfahrt

fuhren. Hierdurch kénnen

Personen oder Gegensténde vom herabfahrenden Tor eingeklemmt werden.

» Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegensténde im
Bewegungsbereich des Tores befinden.

» Fuhren Sie das Zuweisen und Kopieren von Funktionen immer in der Garage durch.

5.1 Eine Tastenfunktion zuweisen

Der Funkempfénger hat einen Kanal zur Steuerung von einer Funktion. Bevor Sie den/die
Handsender verwenden kénnen, mussen Sie zuvor der gewiinschten Funktion im
Funkempféanger die Taste des Handsenders zuweisen.

1. Den Steckdosenempfanger aus- und wieder einstecken.
Innerhalb der néchsten 30 Sek. die P-Taste (Programmiertaster) des Empfangers
kurz driicken.
Die LED beginnt zu leuchten.

3. Die gewiinschte Taste am Handsender mindestens 3 Sek. driicken. Nach dem
Programmiervorgang erlischt die LED.

4. Die Taste wieder loslassen.

5. Um weitere Handsender einzulernen, die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

6. Der Empféanger ist empfangsbereit.

Zur Uberpriifung ist die programmierte Taste des Senders zu betitigen, der Befehl wird
ausgelost.

Hinweis:

Werden mehr als 120 Handsendercodes eingelernt, werden die zuerst programmierten
Codes geléscht.

Der Abstand zwischen dem Sender und dem Empfanger muss beim Zuweisen einer
Tastenfunktion mind. 1 m betragen.

5.2 Abbruch des Programmiervorganges
Wenn 30 Sek. nach dem Driicken der P-Taste keine Programmierung erfolgt, erlischt die
leuchtende LED und der Empfénger wechselt in den Normalbetrieb.

5.3 Den Auslieferungszustand (Werksreset) wieder herstellen

1. Den Steckdosenempfénger aus- und wieder einstecken.
Die P-Taste des Empféngers driicken und fiir ca. 10 Sek. gedriickt halten.
- nach ca. 5 Sek. blinkt die LED.
- nach weiteren 5 Sek. schaltet sich die LED kurz ein und erlischt.
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3. Die Taste wieder loslassen.
Alle eingelernten Handsender sind nun geléscht.

Hinweis:
Das Loschen einzelner Handsender ist nicht moglich.

6 Normalbetrieb

Es gibt zwei Mdglichkeiten, den Funkempfénger zu bedienen:

» Einen giiltigen Funkcode mittels Fernsteuerung senden, solange dieser gesendet
wird schaltet das potentialfreie Relais ein und die LED (3) im Impulstaster leuchtet.

> Den Impulstaster (3) des Steckdosenempféngers driicken, solange dieser gedriickt
wird schaltet das potentialfreie Relais ein und die LED (3) im Impulstaster leuchtet.

7 Entsorgung

Elektro- und Elektronik-Geréate sowie Batterien
dirfen nicht als Haus- oder Restmiill entsorgt
werden, sondern missen in den dafir
eingerichteten Annahme- und Sammelstellen
abgegeben werden.
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8 Technische Daten und Zusatzinformationen
Zuldssige Umgebungstemperatur  —20°C bis +60°C

Schutzart 1P20
Relaiskontakt max. 24 VDC/1 A
Max. Speicherplétze 120 Sendercodes
Frequenz bidirektional 868,15 MHz
Frequenz Festcode 868,3 MHz

9 EG-Konformitatserklarung

Der Funkempfénger BDE415 entspricht aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den einschlégigen grundlegenden
Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1995/5/EG, Artikel 3.

Angewandte Normen: EN 301 220-1, EN 301 220-3
EN 300 489-1, EN 300 489-3
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