Auswertung von Schaltleisten, Das System besteht aus einer Sende- und einer Empféngereinheit.
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Sicherheits- und Wamhinweise =~ s
-> Montage, Inbetriebnahme, Anderungen und Nachriistungen diirfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.
A—) Bevor Arbeiten an der Anlage durchgefiihrt werden, Betriebsspannung abschalten.
- Das Auswertegerét darf nur zur Absicherung von Gefahren an Quetsch- und Scherstellen an automatischen Toren verwendet werden
(bestimmungsmassiger Gebrauch). Ein anderer Gebrauch ist untersagt.

-> Es wird empfohlen, jhrlich einen Batteriewechsel vorzunehmen.

BEN Etektrischer Anschluss ‘

Ausgang*

Schaltleisten .
Eingénge Sender Empfanger (Gerét spannungslos) Tesk Bemerkungen
Standard: 73::
i 6 Empfehlungen:
4 | \r—l e 1. Verwenden Sie einen
| ¢ S.____ |potentialfreier Kontakt |y beidrchmesser zwischen
T f[ 3r7r5T 6| 7 mit Stromiiberwachung: oder 3,5-7,0 mm,
i End- 8k2 2. Verwenden Sie eine
" schalter |+12/24v OV C B S Test 7 npn 6-adrige Zuleitung
is o i * 6 2 bi ?
Schaltleiste Ausgang - 5 m"ggﬁ)f} (0,25 mm? bis 0,5 mm?).
Signalstatus (DIP-Switch auf Werkeinstellung)
Bepdot- - = SEm — |Emptanger ange/LEDs) = = s 3
Schaltleiste Endschalter [ED usgang [Ausgang C-B [ED7 [ED2
icht Mugt offen aus geschlossen (14 ein aus
1g offen BIinkt aut offen schlossen aus aus
nicht tigt geschlossen aus eschlossen Z ein aus
betatigt geschlossen blinkt auf |'géschlossen ein aus
A inbetriebnahme i R

Bei der Inbetriebnahme ist eine Minimaldistanz zwischen Sender und Empfanger von 1m einzuhalten.
1. Sender: beigelegte Batterien (Typ CR2032) einsetzen. Wichtig: zuerst Batterie 1 und danach Batterie 2 einsetzen! Wird die Reihenfolge nicht ein-
gehalten, ist eine ordnungsgemasse Funktion nicht gewéhrleistet. Die Batterien miissen zur Verwendung bei Temperaturen ab -20°C geeignet sein.
Empfanger an Versorgungsspannung anschliessen. (Bei DC auf Polung achten)
Das System ist nicht abgesichert. Wir empfehlen die Speisung mit einer Sicherung zwischen 100 mA und 250 mA abzusichem.
3. Empfanger / Sender konfigurieren (= Kapitel 3).

. Programmierung durchfiihren (- Kapitel 4).

4
IEl Konfiguration Empfénger/Sender :
‘Empfénger Funktionen | Einstellung DIP-Switch Beschreibung

N

%
“Ein” 81 11| | standerdeinstetng for Sicherheitsbetrie
Stromverbrauch —
“Aus” g geringerer Stromverbrauch des Senders -» Nur fir Lagerhaltung! Nicht fir Sicherheitsbetrieb!
3= 23 4
.l Einstellung MUSS mit der des Senders (ibereinstimmen, Frequenz 869,85 MHz
’ Frequenz 1 : @.}« (falls Frequenz 2 gestort wird) o
(Ubertragungsfrequenz -
Bl g i 3 e
Frequenz 2 | % %% Einstellung MUSS mit der des Senders tbereinstimmen, Frequenz 868,85 MHz
1 g
NC %g Test Kontakt NC, aktiviert = Kontakt gedffnet (bzw. npn Transistor sperrend)
Testeingang —
NO Test Kontakt NO, aktiviert = Kontakt geschlossen (bzw. npn Transistor leitend)
“Ein” automatische Frequenzanpassung eingeschaltet (nur bei sehr stark gestorter Umgebung)
Automatische
Frequenzanpassung
“Aus” automatische Frequenzanpassung ausgeschaltet

* Werkseinstellung



Sender Funktionen ~ |Einstellung | DIP- Sw1tch Beschreibung
Widerstand Standard Schaltleiste Widerstand 8.2 KOhm
Schaltleiste
Schaltleisten-Art
Kontakt Schaltleiste (NO, ohne Abschlusswiderstand) = keine Sicherheit Kategorie 2!
Schaltleiste : g :
Frequenz 1 Einstellung MUSS mit der des Empféngers Gbereinstimmen, Frequenz 869,85 MHz
Sendefrequenz
Frequenz 2 Einstellung MUSS mit der des Empféngers Gibereinstimmen, Frequenz 868,95 MHz

* Werkseinstellung
KN Programmierung e
Programmiermodus aktivieren

Empﬁinggr: N Empfénger: 15s Empféanger: 1x Beep Empfénger: loslassen

Programmierung aktivieren O ‘r T

Sender speichern (Programmiermodus muss aktiv sein) -

Sendetcode speichom Sender: 15s Empfanger: 1x Beep Sender: % T loslassen

Weitere Sender abspeichern Sender: 15s Empfanger: 1x Beep Sender: loslassen

Maximale Anzahl Sender (10) erreicht Empfénger; 10 sec Beep

(voller Speicher) ‘ ‘r I I

Programmierung beenden 10 Sekunden warten Empfanger: _2xBeep

Alle gespeicherten Codes | Emptinger: 15s | Empfanger: 1xBeep % 35s | Empfanger: Serie von loslassen

léschen (Empfanger) \ l % Beep T
Of s @ | §

Il Montage

! RFGate Sender und RFGate Empfanger d(m‘en nicht auf der selben Oberﬂache montiert werden.

Sender
Eine Minimaldistanz zwischen Sender und Empfanger von 1m ist einzuhalten. Skl
1. Sender am Tor montieren. Bitte beachten: Kabelaustritt nach unten! 4. Spannung einschalten.
2. Schaltleiste mit Sender verdrahten. 5. Test durch Betétigung der angeschlossenen Schaltleiste
3. Empféanger montieren und mit der Steuerung verdrahten. in verschiedenen Torstellungen, insbesondere offen und

geschlossen, durchfiithren.

[ 6 B Techmscho Daten

... o Sender

: : Allgemein ~ | =

Abmassungen 130 x 35 % 15 mm ersorgungsspannung TVAC DC s ;
2x Lithium Batterie 3 VOC

Arbeitstemperatur 20— 55°C Senderspelcher i’ - Versorgungsspannung Typ CR2032 flir bis zu -20°C
Reichweite >10m —— Relais. 24V, 0.5 A, geeignet
Software Klasse A gang Microabschaltung 1B .
Frequenzbander : 05W@ 12V,
Schqutzart == Leistungsverbrauch 12W@24V
nach IEC 60529 Bemessungsstossspannung| 44,/ St —_ beim Senden 17mA,
Verschmutzungsgrad 7 nach EN 60730-1 romverbrauc beim Standby 16 A
Kugeldruckpriifung PCB: 125°C Testsignal (Eingang) 74— oder ’ i
nach IEC 695-10-2 Gehiiuse: 75°C el e By e g

Il Konformititserklirung

Hersteller: Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Benngen
Es wurden die wesentlichen Sicherheitsbestimmungen der folgenden EU-Richtlinien ber(icksichtigt : 98/79/EG, 2004/108/EG
Es wurden dabei folgende Normen berlicksichtigt: EN 300 220, EN 301 489, EN 60730, EN 954-1 (Kat. 2)



