BTE 2-24 Rev.1.0 AL /05.2021

BTE 2-24

€3 Bluetooth’

DE

EN

FR

NL

IT

Bedienungsanleitung
Bluetooth-Empfénger BTE 2-24

Operating Instructions
Bluetooth receiver BTE 2-24

Instructions d’utilisation
Récepteur BTE 2-24 Bluetooth

Gebruiksaanwijzing
Bluetooth-ontvanger BTE 2-24

Istruzioni per l'uso
Ricevitore Bluetooth BTE 2-24




DEUTSCH ................. 3

ENGLISH................. 18
FRANCAIS................ 33
NEDERLANDS............. 48

ITALIANO................. 63



DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

1 Zu dieser Anleitung......c.ccuieeiiimmeinimeinnsssr s s ssssssnss s s s ans e 4
1.1 Verwendete SYMDBOIE.......coooi i 4
2 Sicherheitshinweise...........coociiiiiie s s 4
2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung..........ooveeeeveeeeeiiiinieeee e 4
2.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb des Empfangers ..........ccceeeiiiiiiiiiiiinnnnnens 5
3 [IT= (=T g0 g =1 o 6
4 Beschreibung des EmMpfangers ......cccociiimmmmmmsssmnnmmmssssnmsnnsssssssnnnsnnsssanes 6
5 11 [0 1 = T o = 7
6 ANSCRHIUSS ....ccoeiiiieiiiee i s s nm s s s nnm s s nn s e nnmn R nnnnn 7
6.1 ANSCHIUSSDEISPIEIE ... e 8
7 Relaisfunktionen .......cciieeeiiiiieiiiime s ss s sns s snn s e s s s nss s s s s nmssssnnmsnss 9
8 Berner BlueSecur Applikation (APP) ---.ccemmeermmmmnssmnmmsssmmmmsssmmnssssemnmssssnnnnses 9
8.1 SySteMVOrauSSEIZUNGEN ......oeeiiieeee e e 9
8.2  App-Berechtigungen.........ooo e 9
8.3 BenULIZEITOIIEN ... e 10
8.4 APP-FUNKLIONEN ... e e e e eeaa 10
8.5 GErate IOSCREN. ... e 10
8.6 = T (U o J 11
9 Inbetriebnahme......... i ——— 11
10 = 1= 1 g = o 12
101 REICNWEITE et e e e e e e e eees 12
L0 2 S 1 o (e o e 117 =T = o 12
10.3 Spannungsausfall und SpannungsrickKehr .........c.cccvevviieviiiiciiiiieee e, 12
10.4  Verlust des Smartphones...........o oo 12
11 ST o 0] (1T = 13
11.1  Schllsselkontingente Kaufen..........c..cooiiiriiicii i 13
11.2  SChIUSSEl VEEIIEN ... e e eeaas 13
11.3 Sicherheit beim Schllssel verteilen ... 13
12 Gerate-Reset ... i —————— 14
13 LED-Anzeige und Taste.......cccoceiiirmmmmmemiinnmmnms s snnssssssss s nnmssssns 15
14 Fehler / Zutritt verweigert.........coociiiiimmmciniinirs s ssss s sss s snnnses 15
15 Externe Antenne (Optional)......ccccccccciimmmmmiiiiimrccsss e e ennnes 16
16 =010 o |1 ] 5 ' 16
17 Technische Daten .......cccciiieiiiimesinimessirnse s s s rms s s nnsans 16
18 EU-Konformitatserklarung........cccccceiiimeiiimeinimssnssscsssssesssssnssssssnnsssssns 17

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmus-
tereintragung vorbehalten. Anderungen vorbehalten.

App StoreSMist eine Marke von Apple Inc.
Google™ Play ist eine Marke von Google Inc.

BTE 2-24 Rev.1.0 AL /05.2021 3



DEUTSCH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich flir ein Qualitatsprodukt aus unserem Hause ent-
schieden haben.

1 Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig und vollstandig durch, sie enthélt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und befolgen Sie insbe-
sondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfaltig auf und stellen Sie sicher, dass sie jeder-
zeit verfugbar und vom Benutzer des Produkts einsehbar ist.

1.1 Verwendete Symbole

E Werkseinstellung

. Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetra-

ea BIUEtOOth gene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der
Hoérmann KG Verkaufsgesellschaft unter Lizenz verwendet.
Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber.

2 Sicherheitshinweise

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Bluetooth-Empfanger BTE 2-24 ist ein bidirektionaler Empfanger. Mit der
dazugehdrigen App kdnnen mit dem Smartphone Torantriebe, TlUrantriebe,
Motorschlésser oder E-Offner iber Bluetooth bedient werden. Der Empfénger
verfugt Gber 2 potentialfreie Relais-Ausgéange.

Andere Anwendungsarten sind unzul&ssig. Der Hersteller haftet nicht fur
Schaden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung ver-
ursacht werden.
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2.2 Sicherheitshinweise zum Betrieb des Empfangers

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Torfahrt/ Tiirfahrt

Wahrend des Lernvorgangs am Funksystem kann es zu unbeabsichtigten Tor-

fahrten/ Turfahrten kommen.

» Achten Sie darauf, dass sich beim Einlernen des Funksystems keine Per-
sonen oder Gegenstande im Bewegungsbereich der Toranlage / Turanlage
befindet.

ACHTUNG

Fremdspannung an den Anschlussklemmen und Relais-Ausgangen
Fremdspannung an den Anschlussklemmen und Relais-Ausgangen fuhrt zur
Zerstorung der Elektronik.

» Legen Sie an den Anschlussklemmen und Relais-Ausgangen keine Netz-
spannung (230/240 VAC) an.

ACHTUNG

Beeintrachtigung der Funktion durch Umwelteinfllisse
Bei Nichtbeachtung kann die Funktion beeintrachtigt werden!

Schitzen Sie den Empfanger vor folgenden Einflissen:
e Direkter Sonneneinstrahlung
(zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C)
Feuchtigkeit
Staubbelastung

HINWEIS

e Wenn kein separater Zugang zur Garage vorhanden ist, erweitern oder &ndern

Sie das Funksystem innerhalb der Garage.
e \Wenn Sie das Funksystem in Betrieb nehmen, erweitern oder &ndern:
— Fdhren Sie eine Funktionsprifung durch.
— Verwenden Sie ausschlieBlich Originalteile.
— Koénnen ortlichen Gegebenheiten Einfluss auf die Reichweite des
Funksystems haben.
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3 Lieferumfang

Bluetooth-Empfanger BTE 2-24 im Gehause
Anschlussleitung 7 m, 4-adrig
Schlisselkarte mit QR-Code
Bedienungsanleitung

2 Beschreibung des Empfangers

3 1I 2 4

N
Z

=
S

Empféanger im Gehause

Anschlussklemme fir 12 V AC/12-24 V DC Versorgungsspannung
Anschlussklemme der potentialfreien Relais-Ausgange
Anschlussbuchse externe Antenne

Programmiertaste P (P-Taste)

Duo-LED - blau/rot (BU/RD)

OO0k WON =
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5 Montage

HINWEIS:

Durch die Wahl des Montageorts lasst sich die Reichweite optimieren. Ermitteln
Sie die beste Ausrichtung durch Versuche.

6 Anschluss
max.
24VAC ([
SA/30VDC|NIES N @ Al gvz':(ilnc
5 O O # max. 80 mA
NE— ] 1 I —
@4
N P '® @ ]
max. % Pl®. ol || T~ externe Antenne
24VAC 7\ / (MCX-Stecker)
5A/30VDC

Wenn an den Anschlussklemmen die Versorgungsspannung angelegt ist, beginnt
der Startvorgang. Die LED leuchtet mindestens 2 Sekunden dauerhaft blau, bis
die Kommunikation vollstandig aufgebaut ist. Wahrend dieser Zeit sind keine
Funktionen moglich. Sobald die LED erlischt, ist der Empfanger betriebsbereit.
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6.1 Anschlussbeispiele
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7 Relaisfunktionen
Tastend Das Relais zieht bei einem Sendeimpuls fur die eingestellte Eﬂ
Dauer an, anschlieBend fallt es ab.

Die Dauer des Sendeimpulses ist einstellbar.
Werkseinstellung ist 1 Sekunde

Schaltend |Das Relais zieht bei dem 1. Sendeimpuls an.
Beim Nachsten fallt es ab.

8 Berner BlueSecur Applikation (App)

LBERNER

Mit der App kénnen Sie Torantriebe, Tirantriebe, Motorschlésser oder E-Offner
mit lhrem Smartphone bedienen und Zutrittsrechte (Schllssel) verwalten.

Die Berner BlueSecur App ist im App StoreSM oder bei Google™ Play kostenlos
erhaltlich.

» Installieren Sie die Berner BlueSecur App auf lhrem Smartphone.

8.1 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem Software-Version
Android Smartphone ab5

i0OS Smartphone ab9

8.2 App-Berechtigungen

Um die Funktionen der App vollstandig zu nutzen, mussen Sie folgende Berechti-
gungen zulassen:

Kamera Um den QR-Code zu scannen.

Bluetooth Fir die Kommunikation zwischen App und Empfanger.

Standort Android Fur die Bluetooth-Funktion.
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8.3 Benutzerrollen

Admin Der 1. Benutzer, der sich tber den QR-Code mit dem
Empfanger verbindet.
Kann 1 weiteren Admin hinzuftgen.

Vergibt Zutrittsrechte (Schlissel) fir Benutzer.

Kann Zutrittsrechte (Schltssel) fur Benutzer [6schen.

Kann Relaiseinstellungen vornehmen

Benutzer Erhalt Zutrittsrechte (Schllssel) vom Admin.

8.4 App-Funktionen

In der App kénnen Sie die Funktionen Impuls und Push-Benachrichtigung
wahlen. Werkseinstellung ist die Funktion Impuls.

8.4.1 Impuls

Wenn der Benutzer innerhalb der Reichweite des Empfangers ist, kann mit der
App ein Impulsbefehl ausgeldst werden, z. B. Offnen oder SchlieBen.

8.4.2 Push-Benachrichtigung

Flr diese Funktion muss das Smartphone Push-Benachrichtigung zulassen. Die
App muss im Hintergrund aktiv sein. Die Push-Benachrichtigung erscheint als
Popup, sobald der Benutzer innerhalb der Reichweite des Empféngers ist, aus
der ein Befehl ausgelost werden kann.

Die Push-Benachrichtigung kénnen Sie aktivieren oder deaktivieren.

HINWEIS:

Die Push-Benachrichtigung missen Sie bei Smartphones mit Android Betriebs-
system je nach Software-Version ggf. in den Einstellungen aktivieren.

8.5 Gerate I6schen

Wenn ein Torantrieb, Turantrieb oder Motorschloss in der App Uber das Mull-
eimer-Symbol geldscht wird, kdnnen Sie das Gerat nicht mehr mit dem Smart-
phone bedienen. Im Empfanger ist das Gerat aber weiterhin gespeichert.

Wenn ein Gerat vom Empfanger entfernen werden soll, fihren Sie ein Gerate-
Reset durch (siehe Kapitel 12).

HINWEIS

Bei einem Gerate-Reset werden alle Gerate, Schllssel, Benutzer und Einstel-
lungen geldscht.
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8.6 Backup

Um den Verlust von Daten vorzubeugen, haben Sie die Mdglichkeit, auf dem Hbér-
mann-Server ein Backup zu erstellen. Gespeicherte Daten stehen dort jederzeit
zur Verfugung. Voraussetzung fur das Erstellen eines Backups ist die Registrie-
rung.

Gespeichert werden alle bis zu dem Zeitpunkt vorhandenen:

e Gerate (Torantriebe, Tirantriebe, Motorschlésser oder E-Offner)
e Gekaufte SchlUsselkontingente
e \erteilte Schlissel

Ein Backup ist zum Wiederherstellen der Daten erforderlich, wenn z. B.

e der Admin das Smartphone wechselt,
e ein Gerate-Reset durchgefihrt werden soll,
e bei Defekt oder Verlust des Smartphones.

Zum Sichern der Daten wird ein Backup immer empfohlen.

9 Inbetriebnahme

Der 1. Benutzer, der sich liber den mitgelieferten QR-Code mit dem Emp-
fanger verbindet, ist der Admin. Dieser Vorgang ist nur 1 x moglich!

1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Reichweite des Empfangers sind und der Emp-
fanger vollstandig angeschlossen ist.

Starten Sie die App.

Wahlen Sie das Feld Einlernen (iOS) oder das +-Symbol (Android).
Die Kamera 6ffnet sich.

4. Scannen Sie den QR-Code auf der mitgelieferten SchlUsselkarte.
Der 1. Benutzer ist als Admin mit dem Empfanger verbunden.

5. Vergeben Sie einen Namen flr das Gerat.
Der Empfanger im Betriebsmodus.

Bewahren Sie die Schllsselkarte an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie den Emp-
fanger zu einem spéateren Zeitpunkt erneut einrichten mussen, bendtigen Sie die
SchlUsselkarte.

© N
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10 Betrieb

Eine Verbindung zum Empfanger baut sich immer nur durch die Kommmunikation
mit der App auf, z. B. Auslésen eines Befehls, Einstellungen in der App oder
Benutzerverwaltung.

Immer nur ein Smartphone kann sich mit dem Empféanger verbinden. Eine Verbin-
dung dauert ca. 1 Sekunde. Erst danach kann sich das ndchste Smartphone ver-
binden.

Wenn der Empfanger einen gltigen Schlussel erkennt, leuchtet die LED. Ein
Befehl (Offnen, SchlieBen etc.) wird entsprechend der eingestellten Relaisfunktion
ausgelost.

Relais 1 (Kanal 1) LED leuchtet 1 x blau
Relais 2 (Kanal 2) LED leuchtet 2 x blau

10.1 Reichweite

Die Reichweite und die Leistungsfahigkeit sind stark abhangig vom Smartphone.
Fir die Kommunikation mit dem Empfanger muss der Admin oder der Benutzer in
Reichweite sein, um folgende Aktionen auszufuhren:

e Befehl (6ffnen, schlieBen etc.) ausldsen

Gerate einrichten und verwalten

Geréte I6schen

Benutzer-Berechtigungen I6schen

Relaiseinstellungen vornehmen

2. Adminschlissel importieren

10.2 Synchronisieren

Mit jeder Kommunikation des Smartphones vom Admin mit dem Empfanger
werden das Datum und die Uhrzeit im Empfénger synchronisiert.

10.3 Spannungsausfall und Spannungsriickkehr

Bei einem Spannungsausfall 6ffnen die Relais-Ausgange (die Relais fallen ab).
Eingelernte Schlissel, Benutzerdaten und Einstellungen sind spannungsausfallsi-
cher gespeichert.

Bei Spannungsrtickkehr bleiben die Relais-Ausgange gedffnet. Damit wird verhin-
dert, dass eine unbeabsichtigte Torfahrt oder Turfahrt ausgeldst wird.

104 Verlust des Smartphones

Bei Verlust des Smartphones erhalten Unbefugte evtl. Zutritt zum Tor und/oder
zur Tar. Fihren Sie in diesen Fall ein Gerate-Reset des Empfangers durch (siehe
Kapitel 12). Dadurch werden alle Schltissel vom Empfanger geléscht und somit

auch die Zutrittsberechtigungen.
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11 Schlussel

111 Schliisselkontingente kaufen

Um SchlUssel zu verteilen, muss der Admin per In-App-Kauf Schlisselkontin-
gente kaufen. Die Bezahlung erfolgt nach den Richtlinien vom App StoreSM oder
Google™ Play.

Einmalschlissel sind kostenfrei.

11.2 Schliissel verteilen

Der Admin kann Uber alle installierten Messengerdienste Schllssel an die
Benutzer verteilen, z. B. E-Mail, Facebook-Messenger, iMessage, WhatsApp etc.
Der Admin kann nur 1 x einen Schllssel an einen weiteren Admin verteilen.

Der 2. Admin muss zum Importieren dieses Adminschlissels in Reichweite des
Empfangers sein.

Der Admin kann max. 15 Einmalschlissel gleichzeitig verteilen.

HINWEIS

Zur Nutzung des Schlissels muss die BlueSecur App auf dem Smartphone ins-
talliert sein. Wenn der Benutzer die App bei Erhalt eines SchlUssels noch nicht
installiert hat, wird er zum Download in den App StoreSM oder zu Google™ Play
weitergeleitet.

Schliisseltyp Giiltigkeit

Adminschlussel Immer gultig

BenutzerschlUssel Immer oder flr einen definierten Zeitraum gultig
Einmalschliussel 1 x innerhalb von max. 1 Monat gultig

Fir die Einmalschlissel hat der Admin 2 Mdglichkeiten, den Zeitpunkt der Giltig-

keit zu bestimmen:

1. Der Einmalschlussel ist ab sofort 1 x innerhalb von max. 1 Monat gultig.

2. Der Einmalschlussel ist ab einem eingegebenen Datum 1 x innerhalb von
max. 1 Monat gultig.

11.3 Sicherheit beim Schliissel verteilen

Wenn der Admin einen Schllssel an einen Benutzer verteilt, muss sich der
Benutzer zur Sicherheit mit einem vom Server generierten PIN authentifizieren.
Der Benutzer muss erst diesen PIN eingeben, bevor ihm der Schlissel zugestellt
wird.

BTE 2-24 Rev.1.0 AL /05.2021 13



DEUTSCH

12 Gerate-Reset

ACHTUNG

Wenn ein Gerate-Reset durchgefihrt wird, sind auch alle gekauften SchlUssel
unwiederbringlich vom Empféanger geldéscht. Nur durch ein Backup auf dem
Hoérmann-Server stellen Sie sicher, dass die gekauften Schllsselkontingente
weiterhin zur Verfligung stehen.

» Erstellen Sie vor dem Gerate-Reset ein Backup (siehe Kapitel 8.6).

Durch folgende Schritte werden alle Gerate, Schlussel, Benutzer und Einstel-
lungen des Empfangers geldscht.
1. Schalten Sie angezogene Relais aus.

2. Drucken Sie die P-Taste und halten Sie diese gedruckt.
— Die LED blinkt 5 Sekunden langsam blau.
— Die LED blinkt 2 Sekunden schnell blau.

3. Lassen Sie die P-Taste los.
Alle Gerate, Schliissel, Benutzer und Einstellungen sind geléscht.
Der Empfanger befindet sich in der Werkseinstellung.

HINWEIS

Wenn die P-Taste vorzeitig losgelassen wird, wird der Gerate-Reset abgebrochen.
Die Gerate, Schllssel, Benutzer und Einstellungen werden nicht geléscht.
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13 LED-Anzeige und Taste

Blau (BU)

Zustand Funktion

leuchtet min. 2 Sek. Systemstart

leuchtet 1 x Flar Kanal 1 wird ein gultiger SchlUssel erkannt.
leuchtet 2 x Fir Kanal 2 wird ein guiltiger Schllssel erkannt.
blinkt 2 Sek. schnell Ein gultiger Schlissel wird beim Einlernen erkannt
E::Eﬁ g gzt !;:nhgns;[n, Gerate-Reset wird durchgefuhrt bzw. abgeschlossen.
aus Betriebsmodus

Rot (RD)

Zustand Funktion

leuchtet 1 x Ein ungultiger Schlissel wird erkannt.

aus Betriebsmodus

Taste

P-Taste Geréate-Reset

14 Fehler/ Zutritt verweigert

Wenn der Zutritt verweigert wird, kénnen folgende Griinde vorliegen:
e Schlussel ist abgelaufen.

e Empfanger ist stromlos.

e Empfanger war zuvor stromlos.

Wenn der Empféanger zuvor stromlos war, muss der Admin mit seinem Smart-
phone den Empfanger erst wieder synchronisieren (siehe Kapitel 10.2).

Moglicherweise wird vor dem Synchronisieren folgenden Benutzern der Zutritt
verweigert:

e Benutzer mit Einmalschlussel
e Benutzer mit zeitlich definiertem Schllssel.
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15 Externe Antenne (Optional)

Bei eingeschrankten Reichweiten wird eine externe Antenne empfohlen.
Die Anschlussleitung ist 0,8 m (BTA 800) bzw. 7,0 m (BTA 7000) lang.

Wenn Sie eine externe Antenne verwenden, missen Sie dies in den Einstellungen
der App einrichten. Werkseinstellung ist die interne Antenne.

16 Entsorgung
gn; Elektro- und Elektronik-Gerate sowie Batterien durfen nicht als Haus-
»‘ oder Restmull entsorgt werden, sondern mussen in den dafir eingerich-

. teten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

&

17 Technische Daten

Typ Bluetooth-Empfanger BTE 2-24
Frequenz 2,45 GHz

Externe Versorgung 12V AC/12-24V DC

zul. Umgebungstemperatur —20 °C bis +60 °C

Schutzart IP 44

Belastbarkeit der Relais max. 24 V AC; 5 A/30V DC
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18 EU-Konformitatserklarung

Hersteller Berner Torantriebe KG

Adresse Graf-Bentzel-Str. 68
72108 Rottenburg
Deutschland

Hiermit erklart der o. a. Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass sich dieses
Produkt

Gerat Bluetooth-Empfanger

Modelle BTE 2-24

BestimmungsgemaBe

Verwendung Betatigung von z. B. Tor- und Turantrieben
Sendefrequenz 2,45 GHz

Strahlungsleistung max. 10 mW (EIRP)

aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von ihr in Verkehr gebrachten
Ausfuhrung den einschlagigen grundlegenden Anforderungen der nachstehend
aufgefuhrten Richtlinien bei bestimmungsgemaBer Verwendung entsprechen.
2014/53/EU (RED) EU-Richtlinie Funkanlagen

2015/863/EU (RoHS) Beschrankung der Verwendung geféhrlicher Stoffe

Angewandte Normen und Spezifikationen

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Produktsicherheit (Artikel 3.1(a) der 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Gesundheit (Artikel 3.1(a) der 2014/53/EU)

GemanB Kapitel 4.2 erflillt das Produkt diese Norm automatisch, da die
Strahlungsleistung (EIRP), geprift nach ETSI EN 300328, niedriger
ist als die Niedrigleistungsausschlussgrenze Pmax von 20 mW.

EN 50581:2012/ Beschrankung der Verwendung gefahrlicher Stoffe
EN IEC 63000:2018

ETSI EN 301489-1 vV2.2.0 Elektromagnetische Kompatibilitat
ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (Artikel 3.1(b) der 2014/53/EU)

ETSI EN 300328 v2.1.1 Effiziente Nutzung des Funkspektrums
(Artikel 3.2 der 2014/53/EU)

Bei einer nicht abgestimmten Anderung des Produkts verliert diese Erklarung ihre
Gultigkeit.

Rottenburg, den 20.05.2021

Frank Kiefer
Geschéftsleitung
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