T oreau scHwaBiN

Anschlussbeispiele und Kurzanleitung MP 55/ MP 75/ MP 105/ MP 125-LED

Stand: 09/2014
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Lichtanschluss
24VDC
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Schiupftiirkontakt 8.19 Program_mlerkurzanleltung
Stopp-Kreis '< (( Lernbetrieb
N « Schwarze Taste TA2 ~6 Sek. gedriickt halten bis
.L" (blinkend) im Display erscheint und die Antriebs-
A beleuchtung 2x blinkt. Danach Taste loslassen.
t:
D aantakl ‘< +* Mit weiRer Taste TA1 das Tor tffnen (Dauerbefehl)
4 bis zur gewtinschten , Tor-AUF" Position. Mit Taste
TA3 kann die Tor-AUF Position in ZU-Richtung
.korrigiert werden.
0vDC » Schwarze Taste TA2 kurz driicken, der Lernvorgang
Test Lichtschranke startet: Tor fahrt zu, 6ffnet und schlieft sich noch 2x
Sender (TX) 0 VDC B automatisch.
Spannungsversorgung d N | . Nach den 5 Lernfahrten wird die Antriebsbeleuchtung
+ 24 VDC fiir Lichtschranke hellgeschaltet und der Antrieb &ffnet bis in die
! Endlage Tor-Auf.
SohlieBkantensicherung 8k2 Danach ist die Programmierung abgeschlossen.
8.20 Programmierkurzanleitung
71 T Teil6ffnung
E Der Antrieb ist eingelernt und befindet sich in Endlage
Tor-Zu.

2-Dralit-Lichtschranke
+ (EL101, EL301) RX/TX

- (EL101, EL301) OV

Optische SchlieBkanten-
sicherung (Fraba)

« Schwarze Taste TA2 ~6 Sek. gedriickt halten bis
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Die Teil-AUF-Position ist programmiert.

.L" (blinkend) im Display erscheint und die Antriebs-
beleuchtung 2x blinkt. Danach zusétzlich die weilke
Bedientaste TA1 driicken und beide Tasten solange
driicken bis ,HL" (blinkend) im Display erscheint,
die Antriebsbeleuchtung blinkt langsam. Jetzt beide
Tasten loslassen.

Mit weiBer Taste TA1 das Tor 6ffnen (Dauerbefehl)
bis zur gewtinschten ,Teil-AUF* Position. Mit Taste
TA3 kann die Teil-AUF Position in ZU-Richtung
korrigiert werden.

Schwarze Taste TA2 kurz driicken, ,H* wird im
Display angezeigt.




