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Wichtige Sicherheitsanweisungen

Wichtige Sicherheitsanweisungen fiir die Installation

Trennen Sie die das Geratimmer von der Spannungsversorgung, bevor Sie es

installieren oder reparieren,

+Vor der Installation, entfernen Sie alle Seile und Ketten und schaiten Siealle Gerate aus wiez, B, Sperrgerdtediefir das auto-
matische Offnen des Tores nicht bendtigt werden

«Vor der Installation, tberprifen Sieob das Tor in einem guten mechanischen Zustand ist, dass es korrekt ausgerichtet ist und
dass ein einwandfreler Auf und Zu Prozess gewahrleistet ist,

* Installieren Sie eine manuelle Ausldsevorrichtung héchstens 1,8 m vom Boden,

« Installieren Sie etwaige stationare Bedienungsgerite neben dem Tor, fern van beweglichen Teilen und mindestens 1,5 m hoch.
« Eineleicht zugéngliche Verbindungsvorrichtung sollten bei dauerhaft verbundenen Geraten angebracht sein, Wir empfehlen
einen Notausschalter zu installieren,

+ Ein Notausschalter solite immer an dem STOPP Anschlusspunkt installiert werden, auch wenn es nicht im Lieferumiang ent-
halten sein solle.

+Um einen korrekten Einsatz zu gewahrlgisten sollte die Sicherungsleiste niein sinem aktivieten Zustand bleiben wenn das Tor
vallstdndig geschlossen ist. Wir empfenlen Endlagen einzustellen bevor die Sicherungsleiste in Betrieb genommen wird.

* Nur Fachpersonal, Wartungspersonal oder entsprachend unterwiesene Bediener dirfen mit diesem Gert hantieren.

= 2.5 mm? Anschlussklemmen soliten fir die Verbindung der Stromversorgung mit dem Motor verwendet werden.

+ Das Tragen van Schutzbrillen wihrend der Installation wird empfohlen,

« Sicherungen soliten nur bei ausgeschalteter Stromversorgung gewechselt werden,

+ Der Benutzer sollteimmer eine Bedienungsanleitung griffbereit haben,

+ Die Eurcpdische Narmen EN 12453 und EN 12445 bestimmen folgende Mindestgrenzen fiir Schutz und Sicherhsit von
Toren:

- flir den privaten Gebrauch: vergewissern Siesich, dass das Tor mit keinen Objekten in Ber{ihrung kommen kann oder limitieren
Sie den Berlihrungskontakt (z.B. mit einer Sicherheitsleiste), Bei automatischer SchlieBung muss ein Prasenzmelder installiert
werden (2.B. mit einer Fotozelle).

- flir den Gebrauch in offentlichen Einrichtungen: vergewissern Siesich, dass das Tor mit keinen Objekten in Berihrung kemmen
kann oder limitieren Sie den Berlhrungskontakt (z.B. mit einer Sicherheitsleista). Bai automatischer Schliefung muss ein Pra-
senzmelder installiert werden (2.B. mit ener Fotozelle).

O

F30 wechselt automatisch in Totmann wenn ein Sichetheitselement aktiviert oder defekt ist,
Dann arbeiten alle Elemente nur so lange man die Taste gedriickt hilt.

ACHTUNG: GEMASS DEN NORMEN EN 13241-1 UND EN 12453-1 FUR HANDBETATIGTE
TUREN UND TORE:

“Beim Betatizen des Tores muss man direkte Sicht auf das Tor haben, sich in der Nihe des Tores (max. 5 Meter) wahrend des-
sen Bewegung authatten und sich nicht in einer Gefahrenstelie befinden". Werden diese Anfarderungen bei einer Anlage nicht
eingehalten, haftet der Installateur fir Personen- und Sachschaden im Falle eines Unfalls.

“Beim Loslassen des handbetatigten Steuergerats muss die Torhewegung innerhalb von 5 ¢m anhalten’.
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Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Sicheren Gebrauch

* Kinder nicht mit den Bedienungsgeriten spielen lassen,

* Bedienungsgeréte auBerhalb der Reichweite van Kindern aufbewahren.

* Behalten Sie das Ter immer im Blick und halten Sie Menschen davon fern bis es vollstandig gedifnet und geschlossen ist.

* Achtung bei der Nutzung einer Auslésevorrichtung - das Tor kénnte platzlich durch defekte Federn oder schiechte Ausrichtung,
herunterfalien, Bedienungsanleitung der manuellen Auslasevorrichtung wird vom Hersteller bereitgestellt.

*Uberpriifen Sie die Arlage, insbesondere die Verkabelung und Federn nach Anzeichen von Verschleif und Schaden sowie Anzei-
chen schlechter Ausrichtung des Tores. Bel nétiger Reparatur oder schlechter Ausrichtung, Tor nicht benutzen.

Systemnutzung

Dieses Gerét wurde fir die Benutzung mit Garagentoren entwickelt. Es ist nicht fiir die direkte Aktivierung anderer Geréte
bestimmt, Der Hersteller behélt sich das Recht vor, ohne Vorwarnung oder Vorankindigung, Anderungen an der Spezifikation
des Gerates vorzunehmen,

© jcmtechnologies
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Allgemeine Beschreibung

Motorsteuerung mit 0,75 kW Frequenzumrichter und Steuerung durch JCM, Elekliomaten oder Kostal Absolutwertgeber, aus-
gelegt fir Schnelllauftore,
Bestehend aus:

* 230 VAC Motorbremsausgange und Blinklichter, sowie spannungsfreie Kontaktausgange zur Anzeigedes Zustands von Tor
offen und Tor geschlossen.

“Ein 24 VAC-Ausgang und zwei 24 VDC-Ausgange fir den Anschluss von Lichtschranken mit Selbsttest oder anderem Zube-
hérwie Radare. Diese Ausgange liefern gemeinsam maximal 700 mA.

* Tastereingange fUr Teiloffnung, Kamplettéffnung und Offnen/SchiieRen

- Eingange fir Sicherheitskontakte, eine Sicherheitsleiste und einen Stopp

« AnschlUsseflr externe Karten: Motion STICK-Empfanger, RSEC3 3G-Funkband-Empfanger, TL-CARD-V-Ampelkarts und
MTC1-Steckkarte zur Induktionsschieifenerkennung

Im Falle der Aktivierung eines Sicherheitseingangs, wenn ein Steuereingang aktiv gehalten wird, geht die Bewegung der Tir
zu einem Halt-zu-Lauf-Steuerungsmodus (Totmann) diber, und die LED auf der Deckel blinkl, um diesen Modus anzuzeigen.
Diese Motorsteuerung erflllt die giltige elektrische Sicherheitsnorm EN 60335-1: 2012,

@ )

Not-Halt - 1 EE—— Oﬁnen
Batterie schwach -~ S =
Kommunikationsfehler -
e StOPP
Interner Fehler / Wartung -
Aktive Sicherheitsleiste —— 1 S
Aktive Lichtschranke ————— wss SchlieBen
Anzeige
Enter -
Blattern —
Abbrechen / Verlassen
s~ Hauptschalter
- Not-Halt
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Detaillierte Beschreibung

1- Feinsicherung 14- MOTOR
1A/250V Anschluss fiir Motor U (Auf) V (Zu) W (Gemeinsam)
2- AUTO-SCHLIEREN ZEITEINSTELLUNG 15- SPANNUNGSVERSORGUNG
Min=3s - Max=60s Spannungsversorgung Zuleitung
Drehpoti auf max =Kein Auto-Schliefiung
3- EMPFANGER 16- SCHUTZERDE (OBLIGATORISCH)
Motion STICK/ DCS RACK Empféngeranschluss Anschluss fiir Masse
4- MTC 17- SICHERHEITSLEISTEN-EINGANG / -STOPP
Anschluss fir MTC-Steckkarte zur Induk- Anschluss fir 8 k2-Band / Stopptaster
tionsschleifenerkennung
5- FERNANSCHLUSS 18- DRUCKTASTER EINGANGE
Anschluss fir VERSUS-PROG-Programmierwerkzeug Anschluss fiir extemne Tasten (partielles Offnen, 6ffnen und
schliefien)
6- ERWEITERUNGSKARTEN 19- ENDSCHALTER
RSEC3 Radioband Empfangeranschluss Auf- und Zu-Endschalter
TL-CARD-V Connector
7- PROGRAMMIERTASTEN 20- AUF
Programmierung des Offnungs- und Schliefivorganges Spannungsfreter Ausgang (Zeigt an Tor AUF)
8- OPTIONSWAHLSCHALTER 21- ZU
Spannungsfreier Ausgang (Zeigt an Tor ZU)
9- 24 VDC-AUSGANG 22- BLINKLICHT
Fester 700 mA-Ausgang, mit allen 24 V-Ausgéngen geteilt Anschluss fir 230V/ AC Blinklicht
10- 24 VDC- /| TESTAUSGANG 23- MOTORBREMSE

Ausgang fur Lichtschrankentests, 700 mAmit allen 24 V-Aus- Anschluss fiir 230V AC Motorbremse

géngen geteilt

11- ERDUNGsanschlufy 24- DREHGEBER-SPERRE

Erdungsklemmen Jumper fiir den Anschluss des Drehgebers entfernen
12- LICHTSCHRANKEN EINGANG

Anschluss fir Lichtschranken (Offnen und Schiiefien)

13- 24 VDC- /| TESTAUSGANG

Ausgang fir Lichtschrankentests, 700 mA mit allen 24 \-Aus-
gangen geleilt
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Box nicht fiir die
Kabeleinfithrunganbaohren,
Hierfiir die vorgesehenen
Kabeldurchfiihrungen
verwenden,
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Das Gerat muss zur Vermeidung von Stromschlagen von det Stromversorgu ng und
allen elektrischen Anschliissen getrennt werden.

STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS UND MOTORANSCHLUSS

' 230v
- STROMVERSORGUNG H

GESCHIRMTES F
MOTORKABEL [<

Motorkabel so kurz wie
moglich halten, um
Rauschen und
Leckstrome zu
reduzieren.
Empfohilene maximale

MOTORBREMSE |

Lange 15 m.

AtY

Hur den nehtgen Anschiluss
siehe Motortypenscrild)

Fur den Motoranschluss ein
geschirmtes Kabel/Panzerkabel
verwenden und dieses Kabel sowohi
mit dem Abschirmblech als auch
mit dém Motarmetall verbinden.

Schirmverbindungen mit
groftmaglicher Oberflache herstellen
{Kabelklemme).

Sich vergewissern, dass sich der
Durchmesser des Mototkabels

fiir die Befestigung an der Klemme
gignet.

Vermeiden, Steuerleitungen neben Motor- und Bremsleitungen zu verlegen.
Diese Empfehlung beinhaltet das Drehgeberkabel.

Wenn der Interferenzpegel des Systems hoher ist, verwenden Sie
abgeschirmte / armierte Kabel fiir den Steuerleitungsanschiuss auch.

jemtechnologies
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EINGANG OPTO-SICHERHEITSLEISTE / 8K2 SICHERHEITSLEISTENEINGANG (AUTOEDGE)

4 ™
s BAN e gt BON g
T 12VOC BAND GND 12VDC BAND GO
P [P~ 9 ? of ?

©og

RECEIVER TRANSMITTER

AUTOEDGE: die Art der angeschlossenen Sicherheitsleiste wird
L im Programmiermodus erkannt. )

8k2

LICHTSCHRANKEN EINGANG

S 2
“¢ PhotoCell 1oy = ProtoCell 2
24 VOO TEST  oNPUT GRD JA VDT TES! .l.‘lW\‘T N
? ? 99 P9

Normalerweise ist Lichtschranke 1 standardmagig fir Offnungssicherheit
und Lichtschranke 2 fir Schliefsicherheit konfiguriert.

Zur Sicherheit die Konfiguration der Steuerungsparameter priifen.
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DIP-Schalter 1

Im Auslieferungszustand sind alle D|P-Schalter auf ,AUS" gestellt.

1- AUTO SCHLIESSEN Schlielt nicht automatisch Schlielt automatisch
Funktioniert ohne Totmann wah-  Aktiviert den Totmann wahrend des
2- DM AUF % :
rend des Offnungsvorganges Offnungsvorgangs
3.DMZU Funktioniert ohne Totmannwéh-  Aktiviert den Totmann wahrend des
rend des SchlieRvorgangs Schliefvorgangs

4-NOPREFLASH/PREFLASH  Ohne vorherige Blinklichtfunktion  Aktiviert die Blinklichtfunktion

5-BREMSE/KEINEBREMSE  Aktiviert die Motorbremsenfunktion = caKtviertdie Motorbremsen- funk-

6- KEIN STOPP WAHREND Start-Taste fihrt zum Stopp beim :::rttaste offnet bis zum voll-
OFFNUNG Offnen standigen Offnen

7- CLOSE BY SEC L. giecsgtr:i:;tss::é;hrieﬁen beim /l:«:itti::for;iaaki Schlieen beim Sicher-
L Eg;é;::?:&::;:::;ﬁiﬁ:t::t:ts m;i:gcii?r?eﬁ;kontam Selbsttest
5 sl g::rst::l::en automatischen Test Kiivsar dan:Sahhs

Rungesicherhaitskantakiss dureh Bungssicherheitskontakt Selbsttest.

DIP-Schalter 2

DIP-SOHALTER Aus

B 5 ot A!iviertdie Feineinstellung (nur
1-FEINEINSTELLUNG Deaktiviert die Feineinstellung mit digitalen Endlagenschalter)

Aktiviert funktionierung tber den
digitalen Endschalter (ENCODER-
Anschluss)

2- ENCODER ABS/LIMIT
SCHALTER

Aktiviert funktionierung durch
mechanische Endschalter

Stromversorgung anschlieBen

Tor vor Einschalten der Steuerung auf halbem Weg offen lassen.
Steuerung einschalten, dann zuerst die Wechselrichterparameter initialisieren und die Drehzahlrampen anpassen.

jemtechnologies
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ierung der Wechselrichterparameter

Anzeige _VARIADOR PARAM

Blattern L
Enter

Abbrechen / —
Verlassen

PARAM CONFIG FREQ CONVERTER

Zur Initialisierung der Wechselrichterparameter die Einmal im Menii das Menii FREQ.UMRICHTER mit der

Taste@nder @fur 2 Sekunden diticken, um auf @ oder@anwéhlen und mit der Taste@ quit-

PROGRAMMIERUNG zu gehen, das Meni PARAM tieren, Auf dem Display erscheint die Meldung ,BITTE
@ @ WARTEN DATEN WERDEN GELADEN".

KONFIG mit der Taste oder anwahlen und

mit der Taste @Enter quittieren,

FREQ.CONVERTER

Den gewiinschten Parameter wahlen, der mit der Taste @ oder @geéndem werden sollund mit der Taste @ Enter
quittieren. Auf dem Display erscheint die Meldung ,BITTE WARTEN DATEN WERDEN GELADEN®. Zu Bewegung des Zei-

gers die Taste @S driicken und zur Erhthung der Zahl die Taste @ Zur Bestatigung @ Enter driicken.

' jc m(échmiogies
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Folgende auf dem Leistungsschild des Motors 2u findende Parameter miissen eingegeben werden:

« FC Motor Freq: Matorfrequenz

* FC Motor Power: Matorleistung

«FC Motor Current: Motorstrom

« FC Motor RPM: Matardrehzahl pro Minute

Geschwindigkeitsrampeneinstellung

Sobald die Punkte , Tor auf und , Tor zu* programmiert wurden, wird die Programmierung des Tors automatisch aus den nach-
stehend angegebenen VERSUS-Parametemn berechnet.

Fir den Zugriff aus diese folgen Sie bitte der Initialisierungssequenz der Antriebsparameter auf Seite 14,

Die Torgeschwindigkeitsprofile werden nach folgendem Muster berechnet:

@

*Sobald die Sequenz programmiert wurde, konnen die genannten Parameter mit dem ent-
sprechenden Display oder Programmierwerkzeug gedndert werden und die Geschwin-
digkeitsprofile werden neu berechnet.

BESCHLEUNIGUNGSRAMPE OFFNEN

BETRIEB

— Wi

eschwind pheit

Annaner mgsgeschivondigrent
(%n}

— W1E Drchgeh

rarnspeschgindighent

e T

Beschieunigunpgsrampes

y
Verzoperungsrampe Schleichpang

(s} (s} Impuis/s
Endschalter Endschalter  Tor
Schliefen Offnen  geofinet
N
e
BESCHLEUNIGUNGSRAMPE SCHLIERBEN BETRIEB

Otfrunpsgeschiwnd pleit

talter

[e—F [T ¢!

(%)

Annaherangsgeschwandigaait]
(%)

Beschlsunigunpsrampe
(s}

Versogeratipgsranipe
(s}

Endschalter
Schiiefen

Schieichgang

fmipals/s

Endschalter

Tor

Offnen geschlossen
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«FC PosRamp Time: Beschleunigungsrampe (Sekunden von 0 % bis 100 % der Drehzahl)

* FC HighSpeedOpen: Offnungsgeschwindigkeit (%)

+FC NegRampTime: Verzogerungsrampe (Sekunden von 100 % bis O % der Drehzahl)

*FC Creep Speed: Annzherungsgeschwindigkeit (%)

*Creep Puls Open: Annéherungsimpuls / Zeit (Sekunden bei Betrieb mit Endschaltern)

* FC HighSpeedClose: Schliefgeschwindigkeit (%)

*Creep Puls Close: Annaherungsimpuls / Zeit (Sekunden bei Betrieb mit Endschzltern)

+ FC QuickStopTime: Bremsrampe (Sekunden ven 100 % bis O % der Drehzanl) bei Betrieh mit Endschaltern

Sonstige Parameter:

« FC DCBrake Speed: zeigt die Geschwindigkeit an, ab der die Gleichstrombremse aktiviert wird
* FC Brake Speed: zeigt die Geschwindigkeit an, ab der die Bremse aktiviert wird

Uberpriifen der Motordreh richtung

1. DenWahischalter Optionen 2 auf ON drehen.

2. DieAuf-Taste auf der Abdeckung driicken und priifen, dass sich das Tor affnet.
Wenn es sich nicht 6ffnet, die Stromversorgung trennen und die Dréhte zum Motor austauschen, Oder mit dem VERSUS-
PROG Programmierwerkzeug den Parameter P38 (Motor Out Invert) auf ON stellen.

Sobald alle Parameter konfigurieit sind und die Inbetriebnahme durchgefiihrt wurde, mit der Py ogrammierung fortfahren,
Wahrend des Programmierungsvorgangs wird empfohlen keine kurzen Testlufe, sondern mittellange bis lange Testldufe aus-
zuflihren (um Hysterese und Trégheit zu verbessern),

Die Mandverprogrammierung erfolgt im Schleichgang.

PROGRAMMIEREN

OFFNUNGSPROGRAMMIERUNG
Programmierung ltr Auf-Taster eingeben /

Offnungsprogrammicrung bestitigen

AUF-TASTER
Programmiermandéver éffnen

SCHLIESSPROGRAMMIERUNG
Programmierung fiir Zu-Taster eingeben /

ZU-TASTER *_ﬂ —
SchlieBprogrammierung bestatigen

Programmiermandéver schlieBen

E
\'

Ablaufprogrammierung mit digitalem Endlagenschalter (ENCODER).
Stellen Sie die DIP-Schalter 2 der Option 2 auf Position OFF,

Nur die Tasten n nauf der Platine kdnnen verwendet werden und funktionieren im Totmannmodus, wenn die Pro-
grammierung gedffnet ist.

PROGRAMMIERUNG DES OFFUNGSVORGANGS

1. PROG Tastef{}r 3 Sekunden gedruckt halten. Die LED Anzeige leuchtet auf.

2. Terin, Tor AUF* Position bringen durch das betatigen der Tasten u.Es wird empfonlen, mittel bis lange Testlaufe
auszufiihren um eine korrekte Einstellung zu gewahrleisten.

3. Wenndas Torin dieerwlinschte . Tor AUF" Stellung gebracht worden ist, driicken Sie diePROG Taste um die ,Tor
Auf* Position zu speichern. Die Anzeige blinkt mehrmals auf und erlischt dann.

cmtechnologies
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PROGRAMMIERUNG DES SCHLIERVORGANGS

1. PROG Tastefir 3 Sekunden gedriickt halten u Eine LED Anzeige leuchtet auf.

2. Torin,Tor ZU" Pasition bringen durch betitigen der Tasten u .Es wird empfohlen, mittellange bis lange Test-
laufe auszufiinren um eine korrekte Einstellung zu gewéhrlsisten.

3. Wenndas Tor in die erwiinschte , Tor ZU* Stellung gebracht worden ist, driicken Sie die PROG Taste n umdie, Tor ZU*
Position zu speichern. Die Anzeige blinkt mehrmals auf und erlischt dann.

Die STOP-Taste bricht die Programmierung ab,

Wenn ein RSEC3 angeschlossen wird, um externe Sicherheitselemente 2u

verwenden, muss das Mandver neu programmiert werden,

Feinjustierung ( Fiir Programmierung mit Absolut-Encoder)

Nach dem die Programmierung der , Tor Auf* - , Tor ZU* Vorgénge abgeschlossen sind, kénnen Sie mit der Feinjustierung der
Einstellungen , Tor AUF* und , Tor ZU" Funktionen. fortfahren.

DIP-Schalter 1 der Option 2 auf ,AN" Pasition stellen. Die LED Anzeige blinkt standig. Wahrend der DIP-Schalter auf ,AN"
Position steht, wir das Tor nicht mehr bewegt.

In dieser Betriebsart bewegt sich das Tor nicht,

FEINJUSTIERUNG DER ,TOR AUF“ POSITION

1. PROG Tastedriicken “ LED Anzeige leuchtet auf.

2. Driicken Sie die n oder n Taste um die Feinjustierung der Positian , Tor AUF" auszufUhren. Einmal driicken Justiert
aufca. 1 cm (abhéngig von der Aufldsungseinstellung des Absolut-Encoders)

3, Woenn der Justierungsvorgang abgeschlossen ist, driicken Sie die PROG Taste n um die ,Tor AUF* Positior zu spei-
chern, Die LED Anzeige blinkt mehrmals auf und erlischt dann.

FEINJUSTIERUNG DER , TOR ZU“ POSITION

1. PROG Tastedriicken n LED Anzeige leuchtet auf.

2. Dricken Sie die oder n Taste um die Feinjustierung der Position , Tor 2U*" auszutUhren. Einmal driicken justiert auf
ca. 1 em (abhangig von der Auflosungseinstellung des Absolut-Encoders)

3. Wennder Justierungsvorgang abgeschlossen ist, driicken Sie die PROG Taste umdie, Tor ZU" Position zu speichern.
Die Anzeige blinkt mehrmals auf und erlischt dann.

DIP-Schalter 1 der Option 2 auf ,AUS Position” stellen. Die LED Anzeige erlischt.

jemtechnologies
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Bewegungsvorgang - Programmierung mit Endla genschalter

Stellen Sie die DIP-Schalter 2 der Option 2 auf Pasition AN,

Der Jumper am Drehgeberstecker muss gesteckt sein,

Vor der Programmierung muss der Endlagenschalter eingestellt sein und das Tor indie Position . Tor ZU® gebracht werden.

PROGRAMMIERUNG DES OFFUNGSVORGANGS

1. PROG Tastefir 3 Sekunden gedriickt halten . Eine LED Anzeige leuchtet auf.

2. Taste,Offnen" driicken . Das Tor 6ffnet automatisch bis zur Erkennung des Offnungs-Endschalters,

PROGRAMMIERUNG DES SCHLIERUNGSVORGANGS

3. PROGTasteflr 3 Sekunden gedriickt halten n . Eine LED Anzelge leuchtet auf.

4, Taste, Schlieen" driicken u Das Tor schliet automatisch bis zur Erkennung des SchlieBen-Endschalters,
5. Programmierung beenden. LED Anzeige blinkt mehrmals auf und erfischt dann,
Programmierung des partiellen Bewegungsvorgangs

Bridge the Partial opening input IN7 and proceeds to programme accarding to encader ar limit switches, as desired.
In diesem Fall bleibt das Tor in der, Tor AUF~ Position auf dem halben Weg stehen

Prifung
Priifen, dass die Steuerung ordnungsgeman funktioniert.

Sobald die Steuerung richtig verdrahtet und programmiert ist, Uberpriffen, dass das gesamte System (einschlieflich Zubehdr)
ordnungsgeman funktioniert.

Sicherheitsleiste

Priifen, dass die LED (,) auf OFF steht.

heitsleiste hin,

Lichtschranke
—— DL
Priifen, dass die LED auf OFF steht,

'j '\':I
Wenn sie aktiviert wird, wahrend sich das Tor bewegt, geht die LED ! auf ON und weist auf die Aktivierung der Licht-
schranke hin.

Kommunikationsqualitat (bei angeschlossenem RSEC3)

5

Priifen, dass die & OFF steht, um sicherzustellen, dass die Funkkommunikation gut genug ist. Wenn N sie dauerhaft

aktiviert ist, bitte RadioBand3 prifen.

jcmtechnologies
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Austausch der Sicherung

Wenn beim Anschluss des Gerats an die Stromversorgung nicht das Frontpanel aufleuchtet, Frontabdeckung éffnen und die
Sicherung durch eine andere mit den gleichen Merkmalen austauschen.

Parameter auf Standardwerte setzen

Wenn die Parameter auf die Standardwerte eingestellt werden sollen, muss, wie nachfolgend beschrieben, in das Paia-
metermend des Frequenzumrichters gegangen und die Option RESTORE DEFAULT (Standardwerte wiederherstellen) aus-

gewahlt werden.

PARAM CONFIG

Zur Initialisierung der Wechselrichterparameter die

Tasle@oder@ﬂ}r 2 Sekunden dricken, um auf

PROGRAMMIERUNG zu gehen, das Menii PARAM

KONFIG mit der Taste @ oder @anwéhlen und
mit der @Emer quittieren.

Wartungswarnung

RESTORE DEFAULT

L

Einmalim Menii das Men(i RESTORE DEFAULT (Stan-

dardwerte wiederherstellen) mit der Taste@ oder

@ anwahlen und mit der Tasle@ Enter quittieren,

Dann RESTORE ALL (ALLE WIEDERHERSTELLEN)
wahlen und auf der Anzeige erscheint die Meldung

CONTINUE? (Weiter?). Zur Bestétigung die Taste @
Enter driicken.

Die Mandvergrenze wurde Gberschritten, Der Parameter PCO (Wartungszahler) muss mit dem Anzeigement oder dem
VERSUS-PROG Programmierwerkzeug auf 0 zurlickgesetzt werden.

]E.w-.technnrogies



Fehlersuche _ | - &
F30
o R e

aw
R
'{b
D
O

Not-Halt-Eingang aktiviert

Erkennung schwacher Batterie

Funkkommunikationsfehler

ON: Installateur-Modus
Blinkend: Wartungswarnung

ON: Aktivierungsfehler der Lichtschranke beim
Schlielen

Blinkend: Zeigt die Reversierbewegung nach
einer Hinderniserkennung an

ON: Aktivierung RS3 / Sicherheitsleiste
Blinkend: Zeigt die Reversierbewegung nach
einer Hinderniserkennung an

Batterien des Sicherheitssenders priifen.

Funksignalprifen. Batterien prifen, neu pro-
grammieren oder Geréatestandort wechseln.

Siehe Kapite|Wartung

jemtechnologies
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Anzeige fur mogliche Fehler - LED Fehler

| e LED FEHLER ANZEIGE LOSUNG

ERO02

ERO09

ER12

ER13

ER19

ER26

ER30

ER31

ER32

ER39

ER41

EP43

In Falle eines Sichérheitsl’ehle_rs kénnen Sie das Tor durch driicken der Tés_teqder ;

INTERN- FEHLER

MAX. PROG. Zeit

SCHLIEBLEISTE
ERROR

OFFNUNGSLEISTE

ERROR

SCHLIERTEST
FEHLER

STOPP

RBAND NICHT
VORHANDEN

RBAND NC IN
PROG

FC NICHT
ANGELERNT

STEUERUNG
GESPERRT

ENCODER FEHLER

10x langsam blin-
kend
2% schnell blinkend

10x fangsam blin-
kend
9x schnell blinkend

1x langsam blinkend
2x schnell blinkend
1x langsam blinkend
3x schnell blinkend

1% langsam blinkend
3x schnell blinkend

2x langsam blinkend
6x schnell blinkend

3x langsam blinkend
10x schnellblinkend

3x langsam blinkend
1x schnell blinkend

3x langsam blinkend

2x schnell blinkend

3x langsam blinkend
9x schnell blinkend

4x langsam blinkend
1x schnell blinkend

FREQ.CONVERTER 4 langsame Blitze

ERROR

3 schnelle Blitze

Interner Fehler

Maximalzugelassener
Bewegungszeitraum iber-
schritten.

Schlie3sicherheitsleiste
fehlerhaft

Offnungssicherheitsleiste
fehlerhaft

Auto-Test Fehler der
SchlieRkontakte

Steuerung lauft nicht
wegen STOPP oder
ENCODER- STOPP

Steuerung wurde mit
RBAND programmiert
aber RBAND existiert nicht
mehr.

Steuerung wurde ohne
angeschlossenen RSEC3
programmiert

Fehler beim Anlernender
Endlagenschalter

Eswurde versucht einen
Programmierungsvorgang
auszufilhren ohne zu ent-
sperren.

Kein Absolut-Encoder
gefunden oder ENCODER
fehlerhaft

Fehler Frequenzumrichter

bewegen.

Techniker konsultieren

Programmieren Sie einen kir-
zeren Bewegungszeitraum als
den maximalangegebenen
Zeitraum.

Anschlisse der SchlieR-
sicherheitsleiste Gberprifen.

Uberprifen Sie den Anschluss
der Offnungssicherheitsleiste.

Uberpriifen Sie ob das Gerat
in einem einwandfreien
Zustand und richtig installiert
ist.

Uberpriifen Sie ob der
STOPP Eingang aktiviert ist.

Erneut programmieren ohne
RBAND oder den zuvor pro-
grammierten RBAND wieder
anschlieRen.

RSEC3 anschlieRen und
erneut programmieren.

Interne Limitierungsschalter
des Motors Uberprifen
Passwort eingeben via V-
DPLAY oder VERSUS-PROG
um die Steuerung zu ent-
sperren.

Anschlisse des Absolut- Enco-
derstberprifen

Konfiguration der Fre-
quenzumrichterparameter
oder Anschlisse prifen.

"0
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Technische Daten

Elektrische Parameter

Spannungsversorgung

Maximale Motorleistung

Optional Karten (EXPANSION1/EXPANSION2)
Empfanger Kartenverbindung

230V Ausgang

Spannungsfreie Ausgénge

24Vac+/-20%/24Vdc/ 24Vdc TEST Ausgénge

ENCODER-Eingénge

Auto-ZU Zeitspanne
Betriebstemperatur
|P- Schutzklasse
Abmessungen
Wechselrichter

230Vac

230Vac3~0,75kW
RSEC3, TL-CARD-V
Motion STICK/DCS RACK
Motorbremse und Blinklicht
AUF/2U Tirstatus Signale

Zubehor Leistungsanschlisse / Lichtschranken Test
(gesamt 700mA)

Eingange fur digitale Endlagenschalter mit Encoder
Limitierungswahlschalter

Adjustement from 3sto 60s
-20°C bis 55°C

IP55

305x225x126 mm
Danfoss FC51
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Dateh .

EU-Konformitatserklarung
JCM TECHNOLOGIES, S.A. erklért, dass das Produkt F30 das unter sich bestimmt wird, an die relevanten grundlegenden
Bedingungen den Maschinen Richtlinie 2006/42/EG, anhsl, sowie mit jenen von der Elektramagnetischen Vereinbarkeit

2014/30/EU und Niederspannung 2014/35/EU, insofern, als das Produkt richtig benutzt ist; und den RoHS Richtlinie
2011/65/EU.

Siehe Website www.jcm-tech.com/de/klarungen/

JCM TECHNOLOGIES, SA
C/COSTAD'EN PARATGE, 68
08500 VIC (BARCELONA)

SPANIEN
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