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1. Voraussetzungen

- Die Leichtgéangigkeit des Tores sollte gewahrleistet sein. Gegebenenfalls alle beweglichen Teile schmieren,
bzw. von einem Fachmann instandsetzen lassen.
Tor muB lber die vorhandenen Fedem gut ausbalanciert sein (s. Kapitel 12, Wartung).

- Platzbedarf zwischen Toroberkante und Garagendecke betrdgt mind. 35 mm.

- Garagendecke sollte stabil sein (gegebenenfalls zusatzliche Unterkonstruktion anbringen lassen).

- Mechanische Verriegelung auBer Betrieb setzen.
- Schutzkontaktsteckdose darf nur durch einen autorisierten Fachmann installiert werden.

Hinweis: Diese Montage- und Serviceanleitung ist nur fir den Fachmann geeignet, d.h. Montage, erste

Inbetriebnahme und Service diifen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.
Vor dem Arbeiten am Antrieb unbedingt Netzstecker ziehen!

2. Aligemeine Sicherheits- und Warnhinweise

2.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei der Montage die Verletzungsgefahr nicht auBer Acht lassen. Zur Vermeidung von Unféllen muB3 der
Antrieb optimal an die Garagendecke gediibelt und fest angeschraubt sein. Das gleiche gilt flr den
Laufschienenbefestigungsbiigel, welcher am Sturz oder an der Decke (s. Punkt 5, Seite 3) befestigt wird.

Alle Schraub- und Steckverbindungen lberpriifen! Bei der Montage des Antriebes ist dringend darauf zu achten,
das sich im C-Schienen-Antriebssystem keine Scheer- u. Quetschstellen wéhrend des Betriebes bilden. Diese
kdnnen auftreten, wenn man den Transportschlitten zu weit nach vorne gegen die Umlenkrolle laufen lasst
(Quetschgefahr), oder zu weit nach hinten bis in den Schienenkanal des Antriebskopfes (Scheerstelle). Um dies

- zu verhindern muB die Antriebsschiene eventuell mit einer Schienenverlédngerung bestellt werden, um den Fahr-

" weg des Transportsystems entsprechend zu verdngern, so das hier ein Sicherheitsabstand gewahrleistet ist.

2.2. Aligemeine Warnhinweise

- Kinder diirfen Torantriebe nicht, oder nur unter Aufsicht betatigen.

- Der Torantrieb darf nur im Sichtkontaktbereich des sich zu bewegenden Tores betatigt werden. )

- Es ist darauf zu achten, da8 zum sich bewegenden Tor geniigend Sicherheitsabstand eingehaiten wird.
- Im Betatigungsbereich des Tores dlrfen sich wahrend des Torlaufs keine Personen aufhalten.

- Im Betatigungsbereich des Tores diirfen keine Gegenstande gelagert werden.

3. Vormontage

Der Antrieb besteht aus 2 Verpackungseinheiten: Antriebskopf (1) mit Funkanlage, sowie Kettenschiene (2) 3 m
am Stlick, flir einen Nettohubweg von 245 cm (s. Bild 1).

Bild 1

Bild 2 !
Die 3 m Schiene wird in d2n Schienenkanal (4)
im Antriebskopf bis auf Anschlag (siehe (5), Bild T
1) eingeschoben. Losen Sis  bitte am e
Kettenspanner die Stcpmutter (1) so, daB dis !, -~ . L ¢
Kette mihelos (ber das Ketanrimel im T S AL ;
Antriebskopf gelagt warden Kann. AnschlieBencd , };;;* L f{ |1 \ e P
wird die Stopmuttar (1) an dam Ksttenspannar l |}{g! == [{ e A
(2) wieder aufgesetzt uncd angsedreht. Dadurch l HI D ’ l \\‘* i b E] =
erreichen Sie mit zunshmandsn Drehungan ::Hi'_,m’; N L NS e I == v PRl Bl
eine Erhdhung dsr Ksitenspannung. Bitte i CT“' I B N— - { G
soweit anspannan, bis dis Ketta in diz Mitte der N \ o .
Antriebsschiene gszogsn wird, und sich ein L AN *—2 W
Kettenspiel von 10 - 13 mm (3) eingastalit hat Stopmutier (1) Katznspannar (2) i

(s. Bild 2).



4. Montage
4.1 MaBlermittiung:

Achtung: Der Tiirgriff (3) sitzt z.B. bei verschalten Toren nicht generell in der Tormitte, daher ist eine Mittenfest-

legung notwendig (S. 1,2/ Bild 3).

1. Genaue Tormitte ermitteln und Markierung am

Tor (1) und Sturz (2) anzeichnen (siehe Bild 3).

2.Tor offnen und Mittenmarkierung auf die Decke

Ubertragen (siehe Bild 3, Punkt (2)).

3. Tor soweit schlieBen bis das Tor seinen Hochst-

punkt mit der Toroberkante erreicht hat.

( 4. Diesen Wert auf den Sturz libertragen =

niedrigster Punkt der Antriebsschiene.

Achtung: Der Mindestabstand
zwischen dam hochsten
Toraufpunkt und der Garagendecke
darf 35 mm nicht unterschreiten (s.
Bild 4).

5. Liegt MaB x zwischen 35 und 70 mm (beim
hdchsten Punkt der Torcberkani2), ist das
Gerét an der Decke zu befastigen. Die bests
Arbeitsweise wird erzielt, wenn dar Abstand y
zwischen 5 und 35 mm lisgt. Batrégt das MaB
x mehr als 70 mm, ist das Gerét a>zuh&ngen
und der Befestigungsbigel am Sturz zu
befestigen (1) (sichs Bild 5). -
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4.2. Montage des Antriebes

1. Die schwenkbare Laufschienenbefestigung
am Sturz (oder an der Decke) an dem vorher
ermittelten Punkt befestigen (8mm Bohrung)
(siehe Bild 6).

2. Die 2 Stiick beiliegenden Abhéngewinkel (1)
am Antriebskopf. .

3. Den Antrieb hochheben und an die Decke
halten (siehe Bild 7).

4. An der vorher aufgezeichneten Decken-
markierung ausrichten und an den Winkeln die
Bohrungen zur Deckenmontage anzeichnen.

... 5. Bohren der Licher fiir die Deckenmontage.

6. Dibel einsetzen und Antriebskopf an der
Decke befestigen.

4.3. Montage der Schubstange

1. Antriebslaufschlittan von der Ketta mitials das
Notentriegelungshebsls (1) am Laufschlitten (2)
lésen (Bild 8).

2. Die Schubstange (3) mit dem Laufschlitten an
das geschlossena Tor schisben und den
Tormitnehmer (4) fest und mittig am Torrahmen
befestigen (siche Bild 9).

(Schlofischrauben oder Einnistmutiarn
verweanden).

bis 175 mm

i

Bild 6

i

I

Bild 7

DRI -0, Ser "X S XN 2L B2 Y73 TP LTl SYE 77
R At R A R A L A

Bild 8




-

5. Inbetriebnahme

5.1. Hinweis: Die erforderliche Schutzkontaktsteckdose soll in etwa 0,50 m Abstand neben oder hinter dem An-
triebskopf montiert sein. (Gesamtldnge des zusammengebauten Antriebs 3,17 m). Ein Verlanger-
ungskabel ist unzulassig. Beachten Sie hierzu auch unseren Autkleber an der AuBenwand /
Riickseite: "Achtung: Vor Abnahme der Haube Netzstecker ziehen!"

Einstellarbeiten am Antriebskopf bei enffernter Haube sind zuldssig, da alle mit 230 V belegten Bauteile Be-
riihrungsschutz besitzen, und nach dem Trafo im Antriebskopf eine Steuerspannung von 28 V anliegt, die im
Rahmen der Kleinschutzspannung liegt. Es ist trotzdem wichtig, mit gréBter Sorgfait zu arbeiten!

5:2. Funktionskontrolle:

Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose stecken. Nach erstmaligem Einstecken des Antriebs ist die Be-
leuchtung eingeschaltet (ca. 3 Min.). Kontrolle ob der Laufschlitten am Mitnehmer der Kette eingerastet ist.

5.3. Einstellung der Endschalter:

1. Den Gehausedeckel des Antriebskopfes abnehmen.

2. Mit dem roten Priiftaster (1) (s. Bild 12) auf der Steuerung den Antrieb in Torauf-Stellung laufen lassen und
kurz vor Erreichen dieser Endstellung mit dem gleichen Taster den Antrieb stoppen.

3. Zwei Schrauben (2) (s. Bild 10) des Anschlagwinkels 18sen, bis der Anschlagwinkel nach hinten verschoben
werden kann. Schaltnocken auf der Endschalterspindel in die richtige Position zum Torauf-Endschalter bringen.
Der richtige Schaltpunkt wird durch Hin- und Herdrehen der Schaltnocken auf der Endschalterspindel genau
festgelegt.

4. Anschlagwinke! mit dem Finger in Richtung der Schaltnocken driicken und das Tor in ZU-Stellung laufen
lassen.

5. Bei der Einstellung des SchiieBpunktes der Torzu-Stellung bitte gleich vorgshen, nur die Schaltnocke fir den
Endschalter Torzu benutzen ( siehe Bild 10, Endschalter ).

6. Die Softstop Phasen in den Endlagen ergeben sich automalsch durch 2 separats, unter L‘der
shen

Endschalterspindel liegende Endschalter im Antriebskopf, nur die Endlagen missen wie oben beschrie ,
eingestellt werden.

7. Probelauf durchfiihren und anschiieBend den Anschlagwinkel wieder festschrauben.

8. Wenn nach der Endschaltersinstellung das Tor noch nicht kompleit geschlossen ist, sollte die restliche
Einstellung an der Schubstange des Anfriebs vorgenommen wearden. Hierzu Kontermuttern der Schubstange

I8sen und durch Drehen dsr Schubstange nach rechts cder links den Abstand des Tores mm genau justisren.

Bild 11 Laufschiene

5.4, Gerauschminderung bei Kettenan-
trieben:

Antrizbskopi

Kieben Sie bitte die 4 beiliegandan Gummipufiar
seitlich in die Endiagan dsr Laufschiene ein (s.
Bild 11). Achtun Diss=. Kettanfihrungan

K
dzs  Schlittens

g
auflerhalb dss Laufhubs
einkleben.
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5.5. Krafteinstellung:

Wenn bei Einstellung des Tores ohne Erreichen der
Endschalter das Gerat umschaltet, reicht die Kraft
nicht aus, um das Tor 2u bewegen. Die
Krafteinstellung bei Hindemisauflauf mit den
Potentiometern (1,2) auf der Steuerung vornehmen (s.
Bild 12). Im Uhrzeigersinn mehr  Kraft,
entgegengesetzt weniger Kraft. Achtung: Endénschlag
bei minimaler und maximaler Kraft nicht liberdrehen.
Die Kraft ist richtig eingestslit, wenn das Tor in der
Abwartsbewegung in ca. 1 m Héhe eine Kraft von 10
bis max. 15 kp aufweist. Achtung: Der Wert von 15 kp
darf nicht Uberschritten werden. Bei Holztoren
beachten, daB3 diese durch Wittarungseinfliisse z.B.
Wasser, Schnee, Eis schwerer werden.
Wichtig: Die Krafteinstellung muf3  mit
Federwaage vorgenommen werden.

einer

Bei einer Abwértsbewegung des Tores und einem
Hindernisauflauf schaltet der Antrieb auf Stop und
reversioert. Bei siner Aufwartsbewegung des Tores und
Hindernisauflauf schaltet der Antrieb auf Stop.
Wahrend des Softstops erfolgt nur eine Stopfunktion.

Bild 10

Tor AUF

Lampe 24V Motorsteuerolatme
Braumbraun Krafieinstetiung
mm.
.
=m aingeo. Tralo ~ e Wurfantenre
L Bina recnmwnkaliq 2wy
123 : I‘:ldb ..‘.n e TorZU  Tor AUF e
- a Ldnge vertegen.
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Tt' ACHTUNG . K2ine Fremdspannungen zufdhren !

Sicherheitskreis [Ctnerxon Bkt
Fiza wirher Qnjcks an der Lo onttemen

5.6. AnschluBmaéglichkeiten:
1. Schlisseltasts

2. Schlupftirverrizgelungen oder sonstige Sicherheiiskreise
angeschlossen, vorher die Drazhtbriicke entfernen (s. Bild 12).

Keine extemen Spannungen auf digse Klemmen zufiihren! Zerstérungsgeia

5.7. Gerateschutz:
Achtung: Vor Austausch der Feinsicherung ge

alle Garat:

\l)

Fir einen Optma.en Geratzschuz sind a
brtte nur den gleichen Wert v:rv.endm

nerell Netzstec!

e~ ~e Tl PSS
Mt einsr reinsicng

r und Taster werden an den beiden Klemmen 3und 4 ang—schlos
werden an ds:
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5.8. Integrierte Beleuchtung:

Nach einem Impuls schaltet die Beleuchtung generell nach 3 Min. aus. .
Achtung: Beim Wechsel der Gliihlampe (E14, 24.V/15 W) ist generell vorab der Netzstecker zu ziehen!

6. Notentriegelung

Wichtig: Die serienméBige Notentriegelung muf installiert werden, damit bei Stromausfall, Stdrung und Ge-
fahr immer ein Zugang oder das Verlassen der Raumlichkeiten schnell von innen und auBen
gewdhrleistet ist. Uber Betétigung des Bowdenzugs durch Drehen des Torgriffs wird das Tor vom
Antrieb gelost. Das Tor kann nun von Hand gedffnet werden.

Montagehinweis: Das Notentriegelungsseil sollte an der inneren linken Seite der Griffolive angebracht
werden (1) (s. Bild 13). (Seil nicht straff spannen). Die Griffolive sollte zur Seildurchfiihrung durchgebohrt
werden.

Hinweis (nach Stdrung): Ist die Stérung behoben, dann entsprechenden Schaltimpuls geben. Die
Ankupplung erfolgt bei gedffnetem Tor selbstindig, dabei entsteht durch die Kette und Mitnehmer ein
rasselndes Gerausch, welches keine weitere Bedeutung hat.

P TR S oI
N T T YT

A———

Die vorhandene Torvemiegelung Uber
Stangen (2) (s. Bild 13) oder Federriegel

\ bitte komplett entfernen, da der Antrieb
ot a selbsthemmend ist und keine
Team Zusatzverriegelungen benétigt.
= #3—vers{a[ken) \ Das GaragentorschioR wird verschlossen
( i 4 , Bild 13 gehalten, so daB sich der Griff nicht mehr
; drehen laf3t.
No o\
; l \ Muttern (Rechts- u. Linksgewindae)
; : fir Feineinstallung der Tomosition
| ¥
s
s

7. Schlupftiir

Der Antrieb ist flr cen AnschluB eines Schiupftiirsicherungskontakts vorbereitet. Wird der Antrieb in ein
Garagentor mit Schlupfir (s. Bild 14) eingebaut, mufl aus Sicherhsitsgriinden dar Sichsrungskontakt
entsprechend dem Schaliplan angeschlossen warden (Bild 12, Klemme 1 u. 2), damit bei gedfineter
Schiupftiir kein Torlauf vorgenommen wearden kann.

Bild 14

Schiupitir-
sicherung

Scalupiir — &




8. Funkfernsteuerung
Funkanlage in Betrieb nehmen:

8.1. Einbau der Funkempfangspiatine:

Die Empfangsplatine ist im Gerat auf die
Steuerplatine aufgesetzt. Auf der Steuerplatine
befindet sich eine 12-polige Steckerleists, sowie
ein Abstandshalter aus Kunststoff. Die
Empfangsplatine wird mittels dem passenden
Stecker, der sich auf der Lotseite der
Empfangsplatine befindet, aufgesteckt. Es ist
darauf zu achten, daB der Stecker richtig
einrastet. Auf der Gegenseite der Steckerleiste
der Empfangsplatine rastet der Abstandshalter
gleichzeitig in eine dafiir vorgesehene Bohrung
ein (s. Bild 12).

8.2. Beigelegte Wurfantenne auf den Funk-
empfanger aufstecken (Wichtig: Kabel nicht
kiirzen oder verlangern!). Diese Wurfantenne
aus dem Gehduse ausfithren und parailel zum
Einfahrtswinkel verlegen (s. Bild 12/15/16).

8.3. Hinweis: Ein Installationsrohr wird
empfohlen,

Wichtig: Wird das Installationsrohr, welches
nicht zum Serienumfang gehdrt, verwendet, so
mufl das restliche Antennenkabel aus dem
Installationsrohr herausragen (s. Bild 16).

Wichtig!. Gas Antennenkabel nie parallel zur
Antriebsschiene oder zu Stromzufithrungen
verlegen, da die Empfangsleistung dadurch
verringert wird.

Bild 15

i O

Die Antenne sollte im rechten Winkel
Zufahrtsrichtung verlegt werden.

Bild 16

Antennenstecker Antenne

f i

LAntennenrohr

Wichtig: Uebriges Antennen-
kabel muf3 aus dem Rohr
herausragen! (nicht
abschneiden

Rest nicht ins Rohr

C_J

o> zurlickschieben)
It

zur

!

i “Gerat
' ’l}#Schiene
8.4. Die Anlagen arbeiten in von dar Deutschen Bundespost zugelassenen Frequenzbzreichen. Die

allgemeine Betriebsgenehmigung der Deuischen Bundespost AGB 183 liegt vor, daher ist der Betrieb
anmelde- und gebihrenfrei.

8.5. Achtung: Da sich im Torbereich Hindemnisse befinden kdnnenr, darf dar Schaltbefenl (Dr&cken der
Handsendertaste) aus Sicherheitsgriinden generell nur im Sichtkontaktbereich erfolgen. Die Tace
so lange driicken (ca. 1 - 2 Sekundan), bis die Torbeweagung sichtbar ist. Achtung: Handsender gchoren
nichtin die Hande von Kindern!

8.6. Batteriekontrolle: Wenn bei gedrickiar Sendsrtaste die LED-Kontrolleuchte nicht auflasuchtet, i;t die
Batteriespannung zu niedrig, neue Batterie einbauen! Es wird empfohlen, regelmaBig cie Batterie zu
wechseln {(nach ca. 1 Jahr).

Achtung: Bei Baterissinbau daraut achtan, daB die AnschluBleitungan nicht abgarissen werden.

8.7. Technische Daten:

Senderfrequenz: 27,12 MHz (KW)

Codierung: Uber intame Codiarschalter im Empfanger und Hadsender

Reichweite: ca. 30 m (KW) ) _ S
Hinwais: Ordich vorhandene Freauanziberlagerungsn Konnen diz Raichwsaian
besintrachligen



9. Codieranleitung - "\"—\/Sendetaste

9.1. Cedieranleitung fir beigelegte Funkanlage

|

Hand- _|

sander 'S Druckknopf-

Da die Empfinger und Handsender in der "Null® toil

Stellung ausgeliefert werden, wird aus
Sicherheitsgriinden der Fremdoffnung dringend
empfohlen, die Anlage zu codieren. (Achtung: 1
Handsender und Empfinger missen gleiche /
Grundcodierung aufweisen.) Die Vorgehensweise f..><”. \
entnehmen Sie bitte den Tabellen 1 - 4. ‘ Qeffnung fur™
Codierschalter

Schieber :’ ﬁ
i

9 V Batterie

9.2. Codieranleitung fir 2-Kanalfunk

( Tabelle 1

" Codierschalter im Empféanger Nr. 9
1. Empfanger (1. Tor) . aus
2. Empfanger (2. Tor) ein Stellung "AUS" — Stellung "EIN"
2-Kanal-Handsender aus

Nr. 1 - 7 in Handsender
und Empfanger gleich

codieren.

9.3. Codieranleitung firr 3-Kanalfunk ?ﬁsglc;dsieran!eitung fir 4-Kanalfunk

Tabelle 2

Codierschalter im Empfinger Nr. 8 Nr. 9 Codierschalter im Empfénger Nr. & Nr. @

1. Empfénger (1. Tor) aus aus 1. Empfanger (1. Tor) aus a.us

2. Empfianger (2. Tor) aus ein 2. Empfanger (2. Tor) aus ein

3. Empfanger (3. Tor) ein aus 3. Empfanger (3. Tor) ein ast

3-Kanal-Handsender . aus 4. Empfanger (4. Tor) ein ~ €in
4-Kanal-Handsender aus aus

Nr. 1 - 7 in Handsender

und Empfangsr gleich Nr. 1 - 7 in Handsender

codieren. - ;
und Empfanger gleich
codieren.
9.5. Codieranlzitung fir 6-Kanzalfunk
Tabelle 4
Codierschalter im Empténgsr Nr. 7 Nr. 8 Nr. €
1. Empfanger (1. Tor) aus aus ays ©.6. \Vichtig: Das Funksigna!l wird
; oy ~ERmmar % i au‘
3 ar (2 I3 = O H ven dem Em},|c.‘..1|93\ J mal \
2. Empfanger (2. To?) aus ads et dizse Codisrung Gbarpriift und erst
3. Empfanger (3. Tor) aus ein aus dann erfolgt der Bafsh! an die
. - . dMotorstesuerung.
£ r (& I ey 1 o N [ ¥ R o
4. Empfanger (4. Tor) , ein aus aus Die Handsandertaste immer 1 -2
5. Empféangar (5. Tor) ein aus €in Sekundan lang gedritckt halien
6. Empfanger (8. Tor) ein ein aus
6-Kanal-Handsender aus aus aus

£

Nr. 1 - 6in Handssndar und Empfdnger glzsich codisran
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10. Stérungen und Abhilfe

/
Sollte Ihr Garagentorsffner einmal nicht funktionieren, Uberpriifen Sie bitte die Anlage nach folgenden
Gesichtspunkten:

Achtung: Vor Arbeiten am Geréat mit abgenommener Haube Netzstecker ziehen!

10.1. Antrieb [3uft nicht:

- Priifen, ob Netzspannung anliegt.

- Sicherung am Trafo Uberpriifen (s. Ubersichtstabelle Technische Daten, Kapitel 9).

10.2. Antrieb l&uft nicht mit Handsender:

- Wenn bei gedriickter Sendertaste die LED-Kontrolleuchte nicht aufleuchtet, ist die Batteriespannung zu

niedrig. Batterie im Handsender austauschen (9 V Energieblock). Darauf achten, daB die AnschluBleit-

ungen nicht abgerissen werden.
- Uberpriifen, ob Codierung von Handsender und Decoderplatte nach Codierplan {ibereinstimmen.

10.3. Antrieb 13uft nicht mit extern angeschlossenen Tastern:

- Taster, Zuleitungen und Anschlukiemmen iiberpriifen (Klemme 3 u. 4, s. Bild 12).
- Kein Dauersignal und keine Fremdspannung zuléssig.

10.4. Tor schliefit oder 6ffnet nicht vollstandig:

- Endlagenstellung der Endschalter korrigieren.

- Eventuell durch Verdrehen der Schubstange Feineinstellung vornehmen (s, Kapitel Inbetriebnahme).
- Krafteinstellung mittels Potentiometer auf der Steuerplatine (s. Bild 12) erhdhen.

10.5. Der Antrieb reagiert, jedoch &ffnet sich das Tor nicht:

- Torverriegelungen tiberpriifen, ggf. entfernen,
- Transportschlitien ist nicht am Mitnehmer der Kette eingerastet.

- Notantriegsiung tiberprifen.

10.8. Tor kehrt bei Zu-Bewegung seine Laufrichtung um:
- Tormechanik klemmt.

- Ein Hindernis versperrt den Laufweg.

- Krafteinstellung zu gering.

1(5.7. Beleuchtung defekt:

- Netzstecker zishen.

- Abdeckhaube entfernan.

- Priifen, ob Glihlampe fest eingedreht ist.
- Glihlampe austauschen (E 14,24 V/15'W).

10.8. Reichweite der Funkfernstsuerung zu garing:

- Batterie des Handsendars Ubsrarifen.
- Antennenverlagung Korrigier

11. Kundendiznst

Wegen Kundendienst, Ersatmisilen, Reparaturen und Garanusfiilen wenden Sia sich bitz an Inra2n

Fachhandler,
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12. Wartung

Die Tore einschlieBlich die Tormechanik unterliegen mechanischen Spannungen - sie "arbeiten.” Deshalb ist

es notwendig, die Federspannung und die Tormechanik in bestimmten Zyklen zu iberpriifen.

Achtung: Mit Verinderung des Torgewichtsausgleichs verdndert sich auch die Schlief3kraft,
Die Nachjustierung der SchlieBkraft (s. Krafteinstellung) max. 15 kp, darf nur durch eine Fachkraft
vorgenommen werden. Wir empfehlen, alle 3 Jahre eine Uberpriifung und Wartung durch eine
Fachkraft durchfiihren zu lassen.

13. Garantiebestimmungen
Die Garantie betragt 1 Jahr.

Beschadigungen jeglicher Art, die auf Eingriffe des Kunden zuriickzufiihren sind, werden von der Garantie
ausgeschlossen.

Technische Anderungen vorbehalten!

EG-Konformitatserklarung

Hiermit erkldren wir, Firma Berner Torantriebe GmbH. das die Bauart von
Garagentorantrieb Typ TBS 60 / TBS120
ab Datum 561

folgenden einschldgigen Bestimmungen entspricht:
EG-Maschienenrichtiinie 89/392EWG und ihren Erweiterungen
EG-Niederspannungsrichtiinie 73/23/EWG

Angewendete harmonisiert Normen insbesondere:
DIN EN292 T1; T2

Angewendete nationale technische Spezifikationen insbesondere:
EN 60395 T1 - DIN VDE 0700 7238 - DIN VDE 0700 T273
ZH1/494

Kurt Bemer, Geschéftsfihrer Rottenburg, den 01.01.95

Antriebstyp:
Verkaufsdatum:

Handler:

Torbau Schwaben
88436 Oberessendort

Tel.: 07355/ 9310-0



