Frontansicht

Der Radarbewegungsmelder RBM 300 kann sowohl
sichtbar im DrehbUgel als auch versteckt hinter
Zwischendecken montiert werden.
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Die GréRe des Erkennungsfeldes hangt hauptsachlich
von 3 Faktoren ab:
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- Einstellwinkel ﬁ

- Ansprechempfindlichke ,

Wird das Radar in einer Hthe von 220 m mit le e
verschiedenen Neigungswinkeln montiert, so ergeben i iy
sich die skizzierten Erfassungsbereiche.
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Erlassungsbereich 1dumich lachema tach

Empfindiichkelt des Sensors
Radas Modul

LED, Funiktionsanzeige
Signaverasbeitungsplatine
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Tochnlsche Daten: Kabal - Anschlubslegung

Betrisbsspannung 15...28 VOC

Stromaufnahme <50 mA bravn: ;% Botrebsspannung: 16... 26 VDG
Ausgang Relais (100V/100mA) weit ol = =
Empfindiichkeit einstellbar Gber Potentiometer w_.n G Relais (100 V, 100 mA)
Erfassungsgeschw. 0,1 - 1,5 m/sec. oy o

Mikrowsllenmodut 5.8 GHz +/- 75 MHz

Gewicht S 130¢g

Schutzklasse : P54

Temp. Bereich -20°C bis 60°C

Postzulassung
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Technische Anderungen vorbehalten
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MONTAGEANLEITUNG RBM 300

%
Grundtrager

@ 8 for
Kabeldurch-
fuhrung

2. - Schrauben (& max. 3,5mm

Montagebugel
mit Gehause

- Bugel mit Gehause aufschieben
und dabei Kabel einfohren

3.

Seitendeckel

-~ Kabel in Zugentlastung dracken ~

- Gewanschte Neigung einstellen und m
Feststellschraube fixieren

- Frontdeckel auf Gehause schnappen

Seitendeckel auf Bugel drocken
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_.lulz.wca offnen mit Schraubendreher
Frontdeckel aufschnappen

Frontdeckel



