






































DEUTSCH 20

15 GARANTIEBEDINGUNGEN
15.1 Gewährleistung
Wir	sind	von	der	Gewährleistung	und	der	Produkthaftung	
befreit,	wenn	ohne	unsere	vorherige	Zustimmung	eigene	
bauliche	Veränderungen	vorgenommen	oder	unsachgemäße	
Installationen	gegen	unsere	vorgegebenen	Montagerichtlinien	
ausgeführt	bzw.	veranlasst	werden.	
Weiterhin	übernehmen	wir	keine	Verantwortung	für	den	
versehentlichen	oder	unachtsamen	Betrieb	des	Antriebes	und	
des	Zubehörs	sowie	für	die	unsachgemäße	Wartung	des	Tores	
und	dessen	Gewichtsausgleich.	
Batterien	und	Leuchtmittel	sind	ebenfalls	von	den	
Gewährleistungsansprüchen	ausgenommen.

15.2 Dauer der Garantie
Zusätzlich	zur	gesetzlichen	Gewährleistung	des	Händlers	aus	
dem	Kaufvertrag	leisten	wir	folgende	Teilegarantie	ab	Kaufdatum:

 ▪ 5 Jahre	auf	die	Antriebsmechanik,	Motor	und	Steuerung	
 ▪ 2 Jahre	auf	Funk,	Zubehör	und	Sonderanlagen	

Kein	Garantieanspruch	besteht	bei	Verbrauchsmitteln	(z.	B.	
Sicherungen,	Batterien,	Leuchtmitteln).	 
Durch	die	Inanspruchnahme	der	Garantie	verlängert	sich	die	
Garantiezeit	nicht.  
Für	Ersatzlieferungen	und	Nachbesserungsarbeiten	beträgt	
die	Garantiefrist	sechs	Monate,	mindestens	aber	die	laufende	
Garantiefrist.

15.3 voraussetzungen
Der	Garantieanspruch	gilt	nur	für	das	Land,	in	dem	das	Gerät	
gekauft	wurde.	
Die	Ware	muss	auf	dem	von	uns	vorgegebenen	Vertriebsweg	
erstanden	worden	sein.	
Der	Garantieanspruch	besteht	nur	für	Schäden	am	
Vertragsgegenstand selbst. 
Die	Erstattung	von	Aufwendungen	für	Aus-	und	Einbau,	
Überprüfung	entsprechender	Teile,	sowie	Forderungen	nach	
entgangenem	Gewinn	und	Schadensersatz	sind	von	der	
Garantie	ausgeschlossen.
Der	Kaufbeleg	gilt	als	Nachweis	für	Ihren	Garantieanspruch.

15.4 Leistung
Für	die	Dauer	der	Garantie	beseitigen	wir	alle	Mängel	
am	Produkt,	die	nachweislich	auf	einen	Material-	oder	
Herstellungsfehler	zurückzuführen	sind.	
Wir	verpflichten	uns,	nach	unserer	Wahl	die	mangelhafte	Ware	
unentgeltlich	gegen	mangelfreie	zu	ersetzen,	nachzubessern	
oder	durch	einen	Minderwert	zu	ersetzen.
Ersetzte	Teile	werden	unser	Eigentum.

Ausgeschlossen	sind	Schäden	durch:
 ▪ Unsachgemäßen	Einbau	und	Anschluss
 ▪ Unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung
 ▪ Äußere	Einflüsse,	wie	Feuer,	Wasser,	anormale	

Umweltbedingungen
 ▪ Mechanische	Beschädigungen	durch	Unfall,	Fall,	Stoß
 ▪ Fahrlässige	oder	mutwillige	Zerstörung
 ▪ Normale	Abnutzung	oder	Wartungsmangel
 ▪ Reparatur	durch	nicht	qualifizierte	Personen
 ▪ Verwendung	von	Teilen	fremder	Herkunft
 ▪ Entfernen	oder	Unkenntlichmachen	des	Typenschildes	

16 TECHNISCHE DATEN
Netzanschluss: 230/240V,	50/60	Hz
Stand-by: ≤	5	W
Schutzart Nur	für	trockene	Räume
Temperaturbereich -20	°C	bis	+60	°C
Ersatzlampe 24	V	/	10	W	B(a)	15s
Abschaltautomatik Wird	für	beide	Richtungen	automatisch	getrennt	

eingelernt.	Selbstlernend,	verschleißfrei,	da	
ohne	mechanische	Schalter	realisiert.

Endlagen-
Abschaltung/
kraftbegrenzung

Bei	jedem	Torlauf	nachjustierende
Abschaltautomatik.

Nennlast 250 N
Max. Zug- und 
Druckkraft

600 N

Leistung 0,2	kW
Einschaltdauer KB 2 min.
Motor Gleichstrommotor	mit	Hallsensor
Transformator Mit	Thermoschutz
Anschluss Schraubenlose	Anschlusstechnik	für	externe

Geräte	mit	Sicherheitskleinspannung	 
24	V	DC,	wie	z.	B.	Innen-	und	Außentaster	für	
Impulsbetrieb.

Anschluss-
möglichkeiten

 ● Antriebsbeleuchtung,	2-Minutenlicht
 ● Lichtschranke	anschließbar
 ● Optionsrelais	für	Warnleuchte,	zusätzliche	
externe	Beleuchtung	anschließbar

 ● Schlupftürkontakt	anschließbar		
Schnellentriegelung Bei	Stromausfall	von	innen	mit	Zugseil	zu	

betätigen
Universalbeschlag Für	Schwing-	und	Sectionaltore
Torlauf-
geschwindigkeiten*

ca.	13	cm/s

*	abhängig	vom	Torgröße	und	Torblattgewicht
Luftschallemission
Garagentor-Antrieb

≤	70	dB	(A)

führungsschiene Extrem	flach	(30	mm).	Mit	integrierter
Aufschiebesicherung	und	wartungsfreiem	
Zahngurt/Zahnriemen.

verwendung Ausschließlich	für	private	Garagen.	Für	
industrielle/gewerbliche	Nutzung	nicht	geeignet
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