Fig. 1

Handsender
BHS121 (Festcode 868 MHz, lemféahig)
Bedienungsanleitung

1 Allgemeine Hinweise

. Den Handsender vor direkter Sonneneinstrahlung
schitzen.

. Den Handsender vor Feuchtigkeit und Staubbelas-
tung schitzen. Bei einem Feuchtigkeitseintritt kann
die Funktion beeintréchtigt werden.

e Den Handsender von Kindern fernhalten.

o Ortliche Gegebenheiten und Hindernisse kénnen
Einfluss auf die Reichweite der Fernsteuerung haben.

1.1 BestimmungsgemiRe Verwendung

Der Handsender ist ausschlieBlich zur Fernbedienung von
Antrieben gedacht. Der Handsender darf nicht zur Steue-
rung von anderen Geréten oder Maschinen verwendet
werden.

Andere Anwendungsarten sind unzuléssig. Der Hersteller
haftet nicht fir Schéaden, die durch bestimmungswidrigen
Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

2  Geratebeschreibung (Fig. 1)

(1) LED (rot): leuchtet bei gedriickter Taste
(2) Tasten: zur Steuerung von 2 Kanélen

3  Vor dem Betrieb

3.1 Batterie wechseln/einlegen (Fig. 2)
1.  Die Schraube auf der Unterseite I6sen und die Ge-
héuseunterschale abnehmen.

2. Batterie einlegen. Dabei auf Polaritét achten!

3. Die Geh&useteile vorsichtig wieder zusammen-
stecken.

4. Die Schraube wieder anziehen.

Den Batteriezustand priifen:

» Eine der Tasten (2) driicken.
- LED (1) leuchtet: Handsender funktioniert korrekt
- LED (1) aus: Batterie austauschen

4  Bedienung

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch zufillig ausgeldste Torfahrtl
Das Zuweisen und Kopieren einer Funktion kann zu einer
2zuféllig ausgeldsten Torfahrt fiihren. Hierdurch kénnen
Personen oder Gegensténde vom herabfahrenden Tor
eingeklemmt werden.

» Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder
Gegenstande im Bewegungsbereich des Tores befin-
den.

» Fihren Sie das Zuweisen und Kopieren von Funktio-
nen immer in der Garage durch.

Fig. 3

4.1 Eine Tastenfunktion zuweisen

Der Handsender hat zwei Tasten zur Steuerung von bis zu
zwei Funktionen (abhéngig vom verwendeten Funkemp-
fanger). Bevor Sie den Handsender verwenden kénnen,
miissen Sie zuvor jeder gewiinschten Funktion im Funk-
empfanger eine Taste des Handsenders zuweisen. Die
Beschreibung hierzu finden Sie in der Bedienungsanlei-
tung des Funkempféngers.




4.2 Den Handsender verwenden (Fig. 1)

v Sie haben dem Empfénger eine oder mehrere Tasten-
funktionen des Handsenders zugewiesen.

> Die Taste (2) am Handsender driicken. Die mit der
Taste verbundene Funktion (z. B. Tor auf/zu) wird
ausgefiihrt.

4.3 Eine Tastenfunktion kopieren (Fig. 3)

Die Funktion einer Taste kénnen Sie von einem Handsen-

der (dem Mastersender = B) auf einen anderen Handsen-

der (den Lernsender = A) kopieren.

1. Die obere und untere Taste des Lernsenders (A)
gemeinsam kurz driicken. Die LED leuchtet.

2. Innerhalb der nichsten 4 Sekunden die gewiinschte
Taste am Lernsender (A) driicken und gedrickt hal-
ten.

3. Den Mastersender (B) stirnseitig in einem Abstand
von ca. 5 mm gegentiber dem Lernsender (A) aus-
richten.

4. In dieser Position die Taste mit der zu Ubertragenden
Funktion des Mastersenders (B) driicken und halten.
Die Funktion wird auf den Lernsender kopiert. Nach
dem Kopiervorgang erlischt die LED.

6. Beide Tasten wieder loslassen.

Die Taste am Lernsender verfiigt nun tber dieselbe
Funktion wie die Taste des Mastersenders.

Hinweis:
Sollte der Lernsender anschliefend noch nicht funktionie-
ren, den Vorgang wiederholen.

4.4 Den Auslieferzustand (Werksreset) wieder
herstellen

1. Die obere und untere Sender-Taste driicken und
gedrtickt halten.
Die LED blinkt zunachst langsam und anschlieRend
schnell.

2. Den Blinkvorgang abwarten und die Tasten wieder
loslassen.

§  Entsorgung

Elektro- und Elektronik-Geréte sowie Batterien
E durfen nicht als Haus- oder Restmill entsorgt
werden, sondern miissen in den dafiir eingerichte-
@ ten Annahme- und Sammelstellen abgegeben
werden.
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Technische Daten und Zusatzinformationen

Zuldssige Umgebungstemperatur  -20°C bis +60°C
Bendtigter Batterietyp CR-2032 Knopfzelle
Frequenz 868,3 MHz

EG-Konfonnitéitserklérung

Der Handsender BHS121 entspricht aufgrund seiner Kon-
zipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausfihrung den einschlagigen grundlegenden Anforde-
rungen der R&TTE-Richtlinie 1995/5/EG, Artikel 3.

Angewandte Normen:  EN 301 220-1, EN 301 220-3
EN 300 489-1, EN 300 489-3
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